Lieferungen ab Fabrik unmittelbar 
an Private sind nicht möglich. 
Änderungen und Liefermöglic- 
keit sind vorbehalten. Maß- und 
Gewichtsangaben erfolgen ohne 
Gewähr. — Mit Erscheinen dieses 
Kataloges treten alle früheren 
Kataloge außer Kraft. 

Sollte sich eine Reparatur an un- 
seren Artikeln ergeben, so ist eine 
frühzeitige Einsendung vor Weih- 
nachten erforderlich, 


GEBR.MARKLINACIE.: 
#2.GOPPINGEN/WÜRTT. 


Schutzmarke 


Alle Rechte vorbehalten 
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten 
In Deutschland hergestellt 
Thiemigdruck München 


451 01 — LON 06 63 th 


Großbetrieh oder 
Modnlleisenbahn? 
Dies wird bei 


liesen und den 


Den MARKLIN-Freunden! 


Wenn Millionen Menschen auf der ganzen Welt foigenden Katalog: 
seiten immer 
Wieder die Frage 
sein, — Selbst- 
nerständlich 


MARKLIN kaufen, so muß dies seinen guten 


Grund haben. Die einen schätzen den günstigen 
s 2 n ក ន កឺ handelt os sich 

Preis, die anderen das internationale Sortiment. bei dan anf diesen 

heidan Seitan 


Alle sind jedoch begeistert von dem sicheren 
und einfachen Aufbau der Anlage [MÄRKLIN- 


System) und der modellgetreuen Wiedergabe 


Ausschnitten um 
MAÄRKLIN-Modelle. 
Solch sorgsam 

z r 3 gzaartdbaitota Details 
der Artikel. Gerade dieser Katalog wird Ihnen ut a 
es oielen anderen 


MAÄRKLIN- Modellon 
finden 


die vorbildgetreue Ausführung überzeugend 


Erstaunlich diese Präzision, 
aber nicht verwunderlich, 


denn MARKLIN ist 
seit über 100 Jahren 


bekannt für hervorragende Leistungen. 


A " 
; 37/73) 
ha 


zeigen. Alle diese Vorteile erhalten Sie aus 
einer Hand von MÄRKLIN. 


MÄRKLIN für jung und alt, MÄRKLIN für 


die ganze Familie! 


GEBR.MARKLINgCIE.24-F2GOPPINGEN/WÜRTT. 


Die Vorzüge 
der MA 


WECHSELSTROMBETRIEB ohne daß die Kupplungen wieder 


Aneinanderstecken der Gleisstücke ausgeführt können ohne weiteres untereinander 
dürfen keiner besonderen Schaltung. Darüber 

höchster Perfektion ausgereifte 

bahner. In Verbindung mit den Kontaktgleisstücken lassen sich kein Trenngleisstück benötigt, das die Freirügigkeit des Anlagen- 
Gleisbildstellwerke mit Zuglaufanzeige in eindrucsvoller Weise baues beeinträchtigen könnte. Diese Trennung kommt vor bei Ab- 


; 


OMFOHRUNG 


| 
: 
f 
| 


AFT 
einer Lokomotive wird im wesentlichen durch die 
Rad und Schiene bestimmt. Alle MÄRKLIN- 


Ausnahme der mit Haftreilen versehenen iven — auch die kleinste — sind zur Erhöhung der Rei- 
wirken sich Staub und V Haftreifen ausgestattet. 
wesentlich auf den Lauf der Lokomotive aus 


NKSTURUNGEN 
sind zur Entstörung mit zwei Kon- 
von 250 pF und einer Drossel von 13 uH ausgestattet. 


steht für den Mittel- und Langwellenbereich das Ent- 
einfiussendes Trenngleis nicht erforderlich ist. Die Hauptsignale störgleisstück 5130 zur Verfügung (s. Seite 40). 


Schalteinrichtungen. Zum modellmäßigen Ausbau der Anlage steht WEITERE VORTEILE 


Doppelkreuzungsweichen 
MÄRKLIN-KUPPLUNGEN zungen und sowohl für den Normal- als 
Alle Wagen können unabhängig von der Fahrtrichtung an die Loko- 


über- 

Art Stellpult 

2. AUTOMATISCHE KUPPLUNG Das MÄRKLIN-Sortiment bietet in jeder Preislage eine reiche Aus- 
MIT VORENTKUPPLUNG wahl. Lokomotiven ab DM 15.—; Zugzusammenstellungen mit Trans- 


Die meisten Fahrzeuge sind für Vorentkupplung eingerichtet. Diese formator DM 36.-: Handweichenpaar DM 6.50; elektromagnetisches 
Kupplung gestattet nach Betätigung des Entkupplungsgleisstückes Weichenpaar DM 15.—; doppelte Kreuzungsweiche DM 14. —. 


Trotz gestiegener Produktionskosten überraschend niedere Preise 


Tenderlokomotiven 


3000 18.— 

Tonderlokomotive : Modell der Bauartreihe 09 der Dedisdien 
Bundesbahn + Yrihsig * Achsfulge . Fernsteuerung für Vo und 
Rärkwärtsiahrt * Rehöhte Zug- und Steigfähigkeit durch Safe 
reiten auf den hinteren Troihrädern - Motor mit hoch unter=eiziem: 
dauerholtem Getriebe 3 beleuchtete Stirnlampen MatischWarzee 
unzerbrechliches Kunststollgehäuse - Gegossenen Mutalllahrs elf 
Genaue Nachbildung der Kesselarmsturen, des Führerhaus der 
Kohlen- und Wnsserkaston Stabile Kupplunyshaken an beiden 
Enden - Längo über Puffer 11 cm 


Allein dieses Modell 3000 mit der früheren Bezeichnung CM 800 


begehrt und erworben worden: 
Gibt es einen besseren Beweis für die Beliebtheit der MARKLIN-Modelle? 


3029 15.— 

Tonderlokomotive nacht dem Vorbild einer Industrielokom gte 
Y:nchsig + Achsfolge C- Fernsteuerung für Vor- und Rükwärtsfäher®> 
Mit ilaftreilen - Mattschwarzes, unzerbrechliches Kunstsinfigchänee® 
Gegossenes Motallfahrgestell - Fein detaillierte Wiodergabezder 


Armaturen Stabile Kuppluugshakon an beiden Enden lange he 
Puffer 10 cm 


Durch div vielseitige Verrorndungsmäglidikeit für den Personen- und Gülerzugdienst, insbesondere fap den 
Kongierbetrieb auf Verschiebsbalnhöfen, ihre Formgebung und leichte Aufglelsborkeit, haben sich dimsa 
Tenderlakomatiuen viele Arhänger erworben. Gute Krrvengängiekeit, hohe Leistungsfähisgkoit und Har 
monla in der Fortugestaltung sind die besondoran Vorzüge dieser Modelle. 


Preise in DM est 3 


MARKLIN 


Auf den Selten dieses Kotaloges 
wird das MARKLIN-Modell mit 
dem Großbetrieb verglichen. Die 
Fotos mer den Sie dan n ube 

zeugen. daß MARKLIN- Modell 
mit oiel Liebe, Sorgfalt und 
großem Können tmodellgetreu 


nachempfunden merdon 


4 Personenzuglokomatine Bauart 
reihe 24 der Deutschen Bundos 
bahn: Vorbild des MÄRKLIN- 


Modells 300 


Mehrzweck-Lokomotive 


Die Bauartreihe 24 der 
Deutschen Bundesbahn 
ist eine Einheitslok 


motioe,. die zur Beför- 


derung bor Prrson 

und Cöterzügen einge 
setzt wird. Die Höchst- 
geschwindigkeit baträgt 


37 km} 


Personenzuglokomotive mit Schlepptender - Modell der Rausrtreihe 24 der Deutschen Bundeshahı 4048 

Achstolge 1°C Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt - Heusinger-Steuerung - Das !.aufsestell wird 
durch eine Feder an das Gleis gedrückt, dadurch keine Eintgleisungsgefahr An beiden Enden der Toko- 
motive vollwertige Kupplungsmöglidhkeit - 2 Haftreifen auf den Rädern der letzten Treibadı-. zu: Fehohnn; 
der Zugkraft och untersetzies Getriebe - 3 beleuchtete Stirnlampen - Mattschwarzes, unzerbrechliche- 
Kunststoffgehäuse mit maßstäblich genauer Nachbildung der Kesselarmaturen des groben 1 e Fak: 

gestell aus Zinkdruckguß - Tender ang an die Lokomotive gekuppelt - Wiedergabe des genieteten Tonder 
in allen Einzelheiten - >-achrig Lange uber Puffer 20 cm 


Preise in DM (West) 


Tenderlokomotive Interessantes und 
Wissenswertes über 
MARKLIN-LoKomotiven 


Viel- hunderttausend Lokomotiven hoben 
impergzunzenen Jahr unser Work verlassen 
Milhonen MARKLIN-Lokomotiven ver- 
sehen bei den Freunden der Modell: sen: 
bahn :uverlässig Ihren Dienst. Diese hdhen 
Zahlen verpflichten uns zu Bespr derer 
Doaliıät, und niir überwachen desho! dis 
Herstellung mıCgrößter Sorgfalt 


3032 32.-- t 

Tonderiokomotive - Modell der Bauartroihe #1 der Deutschen Bundesbahn * 4-a- jede nontiert« emen wir d ល 
sig Achsfolge D - Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt - Heusinger- Mens eimal នប nach folgen don Ge- 

Steuerung - 2 aufteilen auf den hinteren Treibrädern je 3 bolouchtele Stirn- យយ“ 

lumpen vorn und hinten Matischwarzes Ganzmetallgebäuse mit vorbildgetreuer 

Nachbildung der Armaturen : Automatische Kupplung an beiden Enden * Länge 1 ស» 10 Minuten យយ s und 10 យ 
über Puffer 12,8 cm Rule tückıwärts យ យយ tem Zus 
hehe mit mehrma e Wechsel pon 
Vor ind Rükmwärkjalırı auf einer [üF dis- 
Modellgetreu sen Zus ck bescaders យយ, សា Paan 


lage 
eee eri យ Finer we 


Prüfanlä;e. 


រ យស erhält MEHokomotiv@daE 
MARKEIN.Prüfetikei® das dem Kaufer 
höchste Qualino: usischeme und uns zu 
größter Sorgfalt verpflichtet. 

Dorüber hinaus mird noch etma jede 
70. Lokomotive einer speziellen Prüfung 


unterzogen. 


Damit Sie nun an einer soich sorgfältig 
hergestellten und geprüften Lokomotive 
lange Ihre Freude haben, empfehlen wir 


Bitte, beachten Sie die Gebrauchsanweisung ! 


Preise រក DM [Westi 5 


Moderne Dampflokomotive MXRKIIN 


Die Lokomotivon der Buuartreiho 23 der Deutschen 
Rundssbahn werden im mittleren und weren 
Personenzuedienst, für Eil- und leichte Schnell 
und Güöterzüge verwendet. Die Lokomotisen und 
Tonder wurden im nouzeitlichen Schmeıßoerfahren 
haben durch ihre gün 
stige Konstruktion eine Gesdimindig- 
keit von 110 km/h vorwärts ond 6s kmih 
rückmöürts. Da bei dieser Type im Groß 
betrieb eine hohe Hückmärts 


hergestellt und 


geschwindigkeit zurolassen isi 
wird sie auch . 
ren Vorort- und emischeanstäd 
tischen Verkehr an Selle der 


Tenderlokomotinen verwendet 


Diese MARKLIN -Modelle sind den Vorbildern des Großbetriebes der 
Deutschen Bundesbahn originalgetreu nachgebildet 


3005 42.-- 


Lokomotive mit Schlepptender Modell der Bau- 


Lokomotine mm Schlepptunde:. artreihe 23 der Deutschen Bundesbahn achsig 

Bauartreihe 23 der Achsfolge 1 6៧1 Fernstouerung für Vor- und 

Deutschen Bundeshahr: Rückwärtsfahrt Heusinger-Stewerung Beide 
Laufgestelle werden durch Federn an das Gleis 


Vorbild des 
MAÄRKLIN-Modells 300 


gedrückt, dadurch keine Enigleisungsnrlahr und 
gute Kurvengängigkeit Kupplungshaken em 
* Laufgostoll angebracht, ergibt auch vome vol 
wertige Kupplungimöglichkeit 2 Haftreilen auf 
den Rädern der letzten Treibadıse zur Erhöhung 
der Zugkraft Hoch untersetiztesn Getriebe ? olek 


trische Stirnlampen Mattschwarzes stabiles 
i Ganzmetallgehäusne mit maßstäblich genauer Nadi- 


bildung der Kesselarmaturon des großen Vor 
bildes und geschlossenem Führerhaus Gognsse 


nes Motallfahrgeentel 
Bei gleichen b 


Proportionen mie 

zum Beispiel bei 

diesem Foto läßı sich 

das MÄRKLIN-Madall ៗ"! 
nicht sofort von seinen: 
Vorbild unterscheiden 
solch gute Arbeit 

wird bon erfahrenen 
MARKLIN-Konstrukteuren geleistei 


Tonder eng an die Lokomotive zekuppeli 
Wiedergabe des geschweißten Vorbildes * 2 Dreh 
gestolle- Automatische Kupplung und viale Binzel 
heiten Länge über Puffer 24.3 cm 


ö Preise in DM (West) 


MARKLIN 


1e Güterzug-Fern 
erkehr der Deutschen Bundesbahn 
ed auf den nicht olaktrischen 
Strecken oft von den zugkröftisen 
Cokomotloen der Bauartreihe #4 bə- 
mältigt. Aus diesen Gründen ist gə 
rada dieser Lokomotiotyp auf den 
Fernstrecken des Croßbetriebes seht 


Dar stark gemwachse 


haufig nzutreffen und erregt das 
Interesse und dia Bamunderung aller 
enhahnfreunde Ihro besondere 
Formschönheit und mmchtise Kon 
struktion veranlaßten dir Noch 
hildung diesas schönen Modalls 


Schwere Güterzuglokomotive 


mit MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG 


Modellgetreu 


3027 65. 


Schwere Güterzuglokomotive - Modell der Bauartreihe 44 der Deutschen Bundesbahn - Lokomotive und Tender sind fost miteinander verbunden s-acheig 
Adhsfolge 1° E - Durch die Unterteilung des Fahrgestells in zwei verschisdene Treibradgruppen warden hervorragende Fahrelgenschaften auch bei Kleinen 
Krümmungsradien erreicht - Fernsteuerung (Ur Vor- und Rückwürtsfahrt Housinger-Steuerung * Laufgentell durch Druckfeder gegen Entgleisung gesicher! 
Sehr gute Kurvenbeweglichkeit › 2 Haltreifen auf den Rädern der letzten Treibachse zur Erhöhung der Zugkraft - Sämtliche Treibachsen angetrieben 
Mator mit besonders hach untersetziem Gelciebe ermöglicht auch Langsamfahrt » 3 beleuchtete Stirnlampen - Matischwarzes, stabiles Ganzmetallgeh äuse 
Vorderer Kupplungshaken am Laufgentell befestigt, dadurch vollwertige Kupplungsmöglichkait - Modellmäßige Nachbildung aller Einzelheiten der Kessel- 
srınaluren - Modellgetreue Windleitbleche - +-uchsiger Tender mit Drebgostellen und MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG + Länge über Puffer 28 cm 

Die im Tender untergebrachte MARKLIN- TELEX- KUPPLUNG gestattet, den angehängten Zug an jeder beliebigen Stelle der Anlage, ferngesteuen vom 


Transformator aus, abzukuppeln. Kein Zusatzgeriii erforderlich. 
Preise in DM {Wost} 


rn 


MARKLIN 


Modellgetreu 


Diese Lokomotive ist eines der schön- 
sten MÄRKLIN-Modelle und stellt 
aine originalgetrreus Nachbildung 
einer Schnellzuglokomative der Deut- 
schon BHundesbahn, Bauartreihe un, 
der, das sich vor ollsm durch seine 
Formschönhelt und seine hohe 
Leistungsfählgkeit auszeichnet. Ein 
Modell, das bei keiner Anlage fehlen 


fur fta 


Die rauchende Lokomotive 


ein Super-Modell 3013 55.- 

Schnellzuglokomotive mit Schleppten 
dor Modell der Bauartreihe 01 d 
Deutschen Bundesbahn b-achelg Achs 
folge 2 C1 Fernsteuerung für V 
und Rikwirtslahrt Einrichtung zur 
wirklichkeitsnahen Raucherzeugung 
Bestehend aus dem in der Lokomotive 
eingebauten Raucheinsatz, Ersatzdampl- 
rohr Reinigungsdraht. Pinzette und einer 


— C 


Ampulle mit Damplol + Drebgestell und 
Laufgostell werden durch Federn gegen 
Entgleisung gesichert Gute Kurven- 
gingigkeit 2 Hefteifen auf d 


Rädern der Troibachse zur Er 


höhung beleuchtete 
Stimlampen Mattschwarzes, stabiles 
Gnanzmetallgehüuse Genaue Nachb 


dung der Kesselarmaturen und der 
Zylinder Modaligetreue Windleit 
È er mit 2 Dehgestellen und 


er kupplung Länge über 


Diese Lokomotive raucht tatsächlich! 


Noch modellgetreuer, noch realistischer 


8 Preise in DM [West] 


MARKLIN 


Modellgetreu 


Dis Diesellokomotive V 200 wird 
bei der Deutschen Bundesbahn on 
Stelle von Dampfliokomativen ein- 
gesetzt. Die V 200 ist eine diesel- 
hydraulische Lokomotive mit zwei 
Motoren. Sie murde für eine Höchst- 
geschwindigkeit von 140 kauh ge- 
baut und wird heuptsäcklich im 
Schnellzugverkehr verwandt 


Diesel-hydraulische Lokomotive 


Diesellokomotive Modell der Bauartrelhe V 200 der Deutschen Bundesbahn #-achsig -+ Achs- 
folge 8 B Beide Achsen des hinteren Drehgestells angetrioben - Fernsteuerung für Vor- 
und Rükwärtslahrt - 4 Haftreiien auf den Rudern der getriebenen Radsütze Besonders hohe 
Zugkraft je 3 beleuchtete Stirnlampen vorn und hinten + Rotgraues Ganzmetallgehäuse mit 
vielen Einzelheiten - Dech silber * Fenster aus Cellonschelben Automatische Kupplung an 
beiden Endon * Länge über Puffer 21 cm 


Lokomotiv-Bausatz V 200 


3921 29.50 


Bausatz Diesellokomotive Enthält > 


elle Einzelheiten, mit Ausnahme 
der Glühlampen (die Bausatz 
Lokomotive ist jedoch balsuchtbar]. 
die zum Bau der Diesellokomotive 
3021 orlorderlich sind Zum Zusam- 
monbau worden lediglich Schrauben- 
zicber [3 mm breit) und Flachzange 
benötigt - Mal- oder Lötarbeiten 
fallen gicht an Der Schwierig- 
keitsgrad des Zusammenbaues liegt 
höher als bei Wagenbausätzen. 
Eine Illustrierte Bauanweisung Ist 
jedem Bausatz beigefügt 


& = - 
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Preise in DM (West) 9 


10 


Ist diese Modelltreue noch zu übertreffen? 


Nachdem mir die Diesellokomotive V 00 bol der Deutschen Bundesbahn gesohrn hatıon 
mußten mir, daß dieses Modall auch In unsurem Sortiment vertreten sein mul. Son 
bald stand ein handgefestigtes Muster vor uns, dos sehr onsprechend aussah. Unser: 
hohen Ansprüche woren jedoch noch nicht ganz befriedigt. - Die Oberarbe itung hat 
sich gelohnt. Jetzt ist dieses neue Modell so vollendet, wie wir es uns porgesto!!t 
hatten. Die noue Lokomotive besitzt TELEX-KUPPLUNG, Fenstereinsatz aus dur- 
sichtigem Kunststoff im Führerstand, eben» Beschriftung und je 3 Lampen v:n und 
hinten. Die Lampenonordnung des Vorbilds ist für die Modellnachbildung nu: sche: 
zu erreichen. Um so mehr frouen wir uns, daß es dennoch gelungen ist, euch brim 
MAÄRKLIN-Modell die Lampen so zu setzen, daß der Stand absolut porbildge en ist 


Preise in DM (West) 


Nen Diesel-hydraulische Rangier-Lokomotiven 


3065 36.— 

Diesellokomotive + Modell der Bawartreihe 
V 60 der Deutschen Bundesbahn » Yarhsig 
Achsfolge C - Sämtliche Treibachsen sowie 
die Nlindwelle über Stirnradgotriebe an 
getrieben 2 Haltretfen auf der hinteren 
Treibachse zur Erhöhung der Zugkraft 
Fernsteuerung für Vor- und Rückwärts 
fahrt Vorbildgetroue Anordnung der 3 
beleuchteten Stirnlampen vorn und hinten 
Rotes, reich detailliertes Kunststoffgehliuse 
mit modeilmäßiger Boschriltung * Plastischer 
FPeansteroinsatz - Fahrgontell aus hochwerti- 
gem Druckguß - Räder, Rlindwello und Ge- 
stänge originnlgetrou lackiert * MARKLIN 
TELEX-KUPPLUNG auf beiden Seiten 


Länge übor Pufler 12 cm 


3064 29.— 
Diesellokomotive * Modell der Bauartreibe 
V en der Deutschen Bundesbahn * Wie 3065, 


jedoch ohne MÄRKLIN -TELEX-KUPPLUNG 
Dalil: automatische Kupplung an beiden 
Enden 


Diesellokomotiva, Bauortrethe 
V 6 der Deutschen Bundes- 
bahn: Vorbild der MARKLIN- 
Modello 3064 und 3085. 


ន Diesellokomotive, Bauartreihe 260 000 der Belgischen Stostsbaehnen; A MÄRKLIN-Modell 3069 


Vorbild des MÄRKLIN-Modolls 3989. 


Diesellokomotive der Belgischen Staatsbahnen 


MARKLIN 
Modellgetreu 


3069 32.— 


Diesellokomotive : Modell der Lokomotive 260092 der Belgischen Staatsbahnen (SNCB) - »achsig 
Achsfolge C › Sämtliche Treibachsen sowie die Blindwelle über Stirnradgetriebe angeirioben 
2 Haftreifen auf der hinteren Treibachse zur Erhöhung der Zugkraft Fernsteucrung für Vor- 
und Rückwärtsfahrt - Vorbildgetreus Anordnung der 2 beleuchteten Stirnlampen vorn und hinten 
Grünes, reich dotailliertes Kunststoffgchäuse mit modellmäßiger Beschriftung - Plastischer 
Fonstoreinsatz Fahrgestell aus hochwertigem Drucguß +» Räder, Blindwelle und Gestänge 
originalgetreu lackiert - Länge über Pufler 12 cm 


Preise in DM (West) 


11 


12 


Welcher Modelleisenbohner 
würde hier nicht gerne mit- 
splelon? 


Preise In DM West 


Vielbeachtete Konstruktion 


3001 28.— 

Elektrische Rangierlokomotive - Modell der 
Bauartrelho B 63 der Deutschen Bundesbahn * 
J-achsig Achsfolge © - Ober Zahnräder gë- 
tricbene Rlindwelle » Fernsteuerung für Vor- 
und Rückwärtsfahrt : Brhöhte Zug- und Steig- 
kraft durch 2 Haftreifen auf den Rädern des 
hinteren Radsatzes Motor mit doch unter- 
setztem. dauerhaftem Getriebe * Jo 2 elek- 
trische Stirnlampen an beiden Enden, die sich 
bei Fahrtrichtungswechsel automatisch um- 
schalten - Umschalthobel zum wahlweisen Be- 
trieb für Ober- und Unterleitung Rotes, un- 
zerbrechliches Kunststoffgehäuse mit beson- 
dera anmontierten Geiffstengen und vielen 
Einzelheiten Gegossenes Metalllahrgestell » 
Fenstor mit Cellonscheiben + Stabile Kupp- 
lungshuken an beiden Enden : Länge über 


Puffer 12 cm 


MARKLIN 


„ends Vr mit Anhönger VR 14 > 
vtschen Bundesbahn; Vorbild der 
- Model 10184018. 


3016 27.— 
Schienenbus 2.achsig \todell des 
vi der Deutschen hund 
Fornsteuerung für Vor- und Rhe 
fahrt - Mit Haftreiien + Beleuchg au 


beiden Enden mit Innenbel@iihiing 
durch 2 Glühlampen - Rote យ - 4018 
ន 20.50 


bredhlichos Kunslstofigehüue  : . 
len Einzelheiten ;egossene# Metall: Boiwagen zum Schlenonbus : z achzig Model + - 


feiner Kunstefiefinnd- VB 14 der Deutschen Bundesbahn * Fahrgestel a: 
Stahlblech mit feiner Kunststoftnachbudun rf 
Achslager, der Federung und des Sduenenraut 
Kunststoffgehäuse mit vielen Einzelheiten - f. 
mit Collonscheiben - Rote Schlunbeleuchtur -~r 
beiden Enden mit Innenbeleuchtung dunh cn: 
Glühlampo * Schleifschuh für die Beleuchtung 
Symmetrische Spezlalkupplung, nur zum Schengen 
bus passend Länge Ober Puffer 12 cm 


fahrgastell mit 

bildung der Achslager, der យយ. 

und des Schienenräumers -r pster mit 

Gellonscheiben Die Fahrzougi Beson- 

dors eng verbindende yum 

Spezinlkupplungen an beiden Eugen > 
ngoa über Puller 14,7 cm 


Preise in DM West 13 


Ausschnitt aus dem MÄRKLIN-Modell 3037) 


Auch kleinen Detaiis wird in der Aus 
arbeitung große Aufmerksamkeit geschenkt 


Modellgetreu 


Elektrische Lokomotiven zweckmäßig konstruiert, rationell gefertigt = 


3037 32.— 

Elektrische Lokomotive Modell der Bau- Lokomotiv-Bausatz E41 

ertreibe E i der Deutschen Bundesbahn 

4-achsig - Achsfolge Bo’ Bo’ heide Acer ä D 


des hinteren Drehgestells angetrieben 
Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt 
4 Haftreifon zur Erhöhung der Zugkraft 
fe 3 beleuchtete Stirnlampen vorn und hin- 
ten Umschalthebel zum wahlwoisen Betriub 
für Ober- und Unterloitung 2 federnde 
Dichstromabnehme: Grünes Ganemstall 
zohäuse mit vielen Einzelheiten Dach sil 
ber Fenster mit Collonscheiben » Auto 
matische Kupplung nn beiden Faden 
Länge über Pufler 17,5 cm 


Preise in DM (West) 


MARKLIN 


3034 32.-- 
Rlektrisme Lokomotive Modell der 
Bauartreihe E 41 der Deutschen Rup- 
desbahn - +-achsig - Achsfolge Bo’ Bo’ 
Node Achsen des hinteren Dreh- 
gestells angetrieben - Fernsteuerung 
für Vor- und Rückwärtsfahrt - 4 Haft- 
reifen zur Echöhung der Zugkraft 


fe 3 beleuchtete Stirnlampen 
und hinten Umschalthebel 
wahlweisan Betrieb für Ober 
Unterleitung 2 ledernde Dachstrom- 


abnehmer Blaues Ganzmetall 
gehäuse mit vielen Einzelheiten 
Dach silber * Fenster mit 
scheiben Automatische Kupplung 
an beiden Enden Länge über Puffer 
17,5 cm 


vorteilhaft im Preis 


3937 28.— 

Bausatz Elektrische Lokomotive 
Enthält alle Einzelteile mit Aus 
nahme der Glühlampen [die Bau- 
satz-Lokomotive Ist jndoch beleucht 
bar], die zum Bau der elektrischen 
Lakomative 3037 (s. oben) erforder- 
lich sind Zum Zusammenbau wor- 
don lediglich Schraubenzieher und 
Flachzange benötigt Mal- oder 
Lötarbelten fallen nicht an Der 
Schwierigkeitsgrad des Zusammen 
daues liegt höher als bei Wagen 
bausätzon - Eine ausführliche illu- 
strierte Baunnweisung ist jodem 
Bausatz beigefügt 


Die Vorbilder der MÄRKLIN-Modelin 3034 und 3037 sind im Bundesgabiet in blauer 
und grüner Ausführung zu sehen. Sie werden im Schnell-, Eil-, Personen und 
Cüterzugdianst eingesetzt 


4 Elektrische 
Lokomotive, Bau- 
artreihe E41 der 
Deutschen Bundes- 
bahn; Vorbild der 
MARKLIN- Modelle 
3034 und 3037 
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Amerikanische 


3062 32.-- 4062 16.— 
Diesellokomotive Modell des amerikanischen Ergänzungsieil ohne Antrieb - Passand zu Diesellokomotive 3082 
Typs F7 von General Motors in der Ausfüh- “achsig : Achsfolge Ba’Bo’ : Modellmlßige Beleuchtung + Ganzmetall 
rung für die Now Haven Railroad * t-achsig ” gehäuse mit vielen Einzelheiten Fenster aus Cellonscheiben Automa 
Achsfolge Bo’ Bo’ Beide Achsen des hinteren tische Kupplung am Führersiandsande - Länge 17,5 cm 


Drebgostelles angetrioben und mit 4 Haftreilen 
versehen Fernsteuerung für Vor- und Rück- 
wärtsfahrt » Hohe Zugkraft Modallmäßige 
Beleuchtung * Ganzmetallgehäuse mit vielen 
Einzelheiten Fenster aus Cellonscheiben * 
Automatische Kupplung an beiden Enden * 
Länge 17,5 cm 


Wie reizvoll sich eine Modellanloge aus- > 
gestalten läßt, zeigt dieses Bild. 


MARKLIN 
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Die hiesellakomotiven des 
imerikanischen Typs F7 mer 
len somohl! für Personen- als 
uch für Güterzugbeförderung 

wandt Sie erreichen Ge- 
schwindiakeiten bis zu 100 bzw 


35 Meılon’h. Diese Lokomotiven 


ind mit Dumpforzsugern [für 
die Heizung] ausgestattet. 


3060 32. 

Diesellokomotive - Modell des amärikanlschen Typs F7 der Eleciro- 
Motive Division von General Motors យ der Ausführung für die Atduson 
Topekas and Santa Fé Railroad tach Achsfolge Bo Bo’ - Beide Achsen 
des hinteren Drehgestelles angetrieben und mit 4 Haftrelfen versehen - 
Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt : Hohe Zugkraft = Modell- 
mäßige Beleuchtung Ganzmatallgeh iss mit vielon Einzelheiten - Fenster 
aus Cellonscheiben Automatische Kupplung an beiden Enden + Länge 
17,5 cm 


MARKLIN 


Amerikanische 
Diesellokomotive 
Type F 7: Vorbild 
der MÄRKI.IN- 
Modalle 3000/4080. 


4060 16.— 
Ergänzungstell ohne Antrieb Passend zu Diesellokomotive 3060 
4-achsig - Adhsfolge Bo’ Bo’ : Modellmäßige Beleuchtung * Ganzmatall- 
gehäuse mit vielen Einzelheiten * Fenster aus Cellonscheiben » Auto- 
matische Kupplung am Führerstandsende - Länge 17,5 cm 
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Schwedische Lokomotive 


3030 42.— 

Elektrische Lokomotive fÖr alle Betriebsarten 
Modell der Bauartreibe De der Schwedischen 
Staatsbahnen - S-achsig Achsfolge 101 - 3 asn- 
getriebene Achsen Ober Zahnräder getriobene 
Blindwolle » Fernsteuerung für Vor und Rü- 
wärtsfahrt - Die Laufgestollo werden durch Feder 
an das Glais gedrückt, dadurch keine Entgleisungs 
gelahr : Ein Treibradsatz mit 2 Haftrellon aus- 
gerüstet Hohe Zugkralt : je 3 beleuchtete Stirn 
lampon vorn und hinten * Umschalthebel zum 
wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung 
2 fodornde Dachstromab nehmer Braunes Canz- 
metallgchäuse mit vielen Einzelheiten - Automa 
tische Kupplung an beiden Endon Länge über 
Puffor 14,7 cm 


Diese MARKLIN-Lokomotive ist den Vorbildern des Großbetriebes der 
Schwedischen Staatsbahnen originalgetreu nachgebildet 


Auf den Strecken der Schwedischen Staatsbahnen 
[Statens Jornvagar] sind die Lokomotiven der Rov- 
ortreihe D als Stondardlokomotiven häufig zu 
sehen. Der Typ Da ist die neueste eingllodrige 
Lokomotive in dieser Reihe und wird sowohl für 
Personen- als auch für Güterzüge verwendet. Dos 
geringen Achsdruckes wogen von nur 15 bzw. 
17 Tonnan können bei schweren Anfahrten einzoine 
Adhsen durchgehen. Die Lokomotive ist deshalb 
mit Treibstangenantrieb ausgestattet. 


Elektrische Loköomotioe, Bauartreihe Da der > 
Schwedischen Staotsbahnen ; Vorbild des MÄRKLIN- 
Modells 3030. 


Preise in DM (West) 


MARKLIN 


Dr: Vorbild unserer Type 3038 ist auf den Strarkon der SNCF ols 
“ich -sesklokomotioe eingesetzt. Ihre 4 Motoren mit insgesamt 
„„ Jansen sie eine Höckstgeschmindigskeit von 100 kmih er 
hen, Das Gesamtgenmicht beträgt 20 t 


4 ` ktrisde Lokomntive, Bauartreihe BB ១2យ der Franräsischen 
Staatsbahnen; Vorbild des MÄRKLIN-Modeolls 3038 


Neu 


Modellgetreu 


3038 35.— 


Elektrische Lokomotive Modell der Bauartreihe DB 920 der Sociñié N Aosa des Chomin: យ Fer យយ" 


4-achsig Achstolge 
Bo Ro’ - Beide Achsen des Motordrehgestells angetrieben * 


¿lld : ler gar Erhähung der Zugkraft Fernsteuerung für Vor- und 
Rückwärtslahrt * Je 2 beleuchtete Stiralampen vom und hinten Ums x កយ មយ Tür Unter យយ យយ” 
leitung - 2 federnde Dachstromabnehmer » Türkis Gunzmetallechäuse ក 5 យយ m ,. .-“Vveng 

Automatische Kupplung an beiden Enden Länge über Pufler 18 cm 
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Hervorragende Nachbildungen 


einer niederländischen Lokomotive 
3013 


3013 45.— 

Elektrische Schnellzuglokomotive : Modell der Serie 1100 
der Noderlandsche Spoorwegen + 4-achsig Fernsteuerung 
für Vor- und Rückwlirtsfahrt - Ela Treibradsatz mit 2 Haft- 
reifen ausgerüstet - Besonders hohe Zugkraft * Je 2 elek- 
trische Stirnlampen vorn und hinten, die sich bei Fahrt- 
richtungswechse] automatisch umschalten Umschalthebel 
zum wahlweison Betrieb für Ober- und Unterleitung 
2 fodernde Duchstromubnehmer » Blaues Ganzmetallgohäuse 
mit Silberstrelfon und seitlichon Bullaugentenstern - Fenster 
mit Gellonscheiben Automatische Kupplung an beiden 
Enden * Llinge übor Puffer 18,5 cm 


während das Vorbild der Loko- 
motine 3013 als Schnellzuglako 
motive der Nedorlandsche Spoor 
megen in den Niederlanden 
ihren Dienst versieht, Ist das 
Vorbild der Lokomotive 3012 in 
Frankreich zu finden 


einer französischen Lokomotive 


3012 45.— 

Elektrische Schnellzuglokomotive - Modell dor Bauartreihe 
BB 10000 der Société Nationale des Chomins de For Fran 
çais - Grün, technische Ausführung wie 3013 


MARKLIN 
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Die beliebte Schweizer Lokomotive 


Elektrische Lokomotive +uchsig » Modell der 
Ro 4/4 der Schweizerischen Bundesbahnen Fern- 
steuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt - Ein Treib- 
rndsatz mit 2 Hafuciten ausgerüstet - Benondars 
hoho Zugkraft Je 3 elektrische Sürnlampen vom 
und hinten. die sich bai Fahrtrichtungswechsel 
automatisch umschalten - Umschalthebel zum wahl 
weisen Betrieb für Ober- und Unterleitung 

2 federnde Dachsrrumabnehmer Grünes Ganz- 
metallgehäuse mit vielen Einzalkeiten : Fenster mit 
Collonscheiben Automatische Kupplung an beiden 
Enden - Länge über Puflor 16,5 om 


Die großen Vorbilder sind in der Schmoiz zur Be 
förderung der boliebten Laichtschnellzäge bestimmt 
Dieser Typ stellt, ob für sick ollein, ob Im ganzen 
Zugverband, sine der hervorragendsten Lokomoti 
dan dar, deren gelungene Nochbildung ein Glanz 
stück jeder Anlage bedoutet 


Schweizer Güterzug- 
nn lokomotive 


យ N 
jatur ist eine ge- N b FAN 
ន ihres Varbilles von inter- i 
nationalem Ruf (Serie Ce 6'8). Das Modell ist 


eines der ausgeprägtesten der Schweizerisches 
Bundesbahnen 


Elektrische Güterzuglokomotive — das »Krokodils + S-nchaig - Achsfolge (1°C) (Cr) > Auf Grund der gelenkigen Bauart durchlährt sie mühelos Kurven mit 


normalem Krümmungshalbmonser Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt : Ein Treibradsatz mit ? Haftreilen ausgerüstet Die Laufräder sind ent 
gleisungssicher, da sie federnd auf die Schienen gedruckt werden je 3 eloktrische Stirnlampen vorn und binten mit sutomatischem Lichtwechsel - Umschalt 
Nobel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung 2 federnde Dathsttomabnehmer Grünes Ganzmetallgohäuse mit vielen Einzelheiter Fonsıter 
mit Collonscheiben - Automatische Kupplung an beiden Enden - Länge Obor Puffer 25 cm 


ស 
— 
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Italienische elektrische 
Lokomotive 


Diese MARKLIN -Lokomotive ist dem 
Vorbild des Größbetriebes der 


MARKLIN 
Italienischen 
Staatsbahnen 
originalgetreu 
nachgebildet 
3035 32.— 
Klo trische Lokomotive + Modell der Dauartreihe 
E 424 der Italienischen Staatsbahnen 4-achsig 
Achstolge Bo Bo Beide Adısen drs hinteren — 
Drehgestelles angetriebon Ferustougrung für Vor pr 7 
und Rückwärtsfahrt 4 Haftreifen zur Erhöhung ន 


der Zugkraft je 2 belouchtete Stim'!smpen vorn 
und hinten Umschalthebel zum wahlwceisen Ra 
triob für Ober- und Unterleitung * 2 federr 
Dachstromabnehmer * Genzmetallgehäuse mit vor- 
bildgetrouer Lackierung : Fenster mit Collons el- 
ben Automatische Kupplung an beiden Fnden 
Länge über Pufler 17,5 cm 


A Elektrische Lokamotiee, Bauartreihe E 424 der Italienische 
Staatsbahnen: Vorbild des MÄRKLIN-Modells 3035. Dieses Foto 
zeigt die nserer Modell-Abbildung gegenüberliegende Seite 
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MARKLIN Osterreichische elektrische Lokomotive 


Dos Vorbild dieses MÄRKLIN-Modellos Ist bei den Österreichischer 


Bundesbuhnen heuptsäclich auf Strecken mit günstigen Neigungs- und 
Richtungsoerhältnissen eingesetzt. Diese Lokomotive besitzt ein Ge 
wicht von 80t und eine Stundenleistung von 330 PS. Die Hödhstge- Modellgetreu 3036 32.— 


Elektrische Lokomotive Modell 
der Bavartreibe 1141 der Uster- 
reichischen Bundesbahnen +- 
achsig Achsfolge Bo’ Bo’ 

Boide Achsen des hinteren 
Drehgestellos angetrieben und 
zur Erhöhung der Zugkraft mit 
4 Huftreilen ausgestattet Farn- 
stousrung für Vor- und Rück- 
wärtsfahrt - je 2 beleuchtete 
Stirnlampen vorn und hinten» 
Umschelthebel zum wahlweisen 
Betrieb für Ober- und Unter- 
leitung * 2 ledernde Dachstrom- 
abnehmer - Ganzmetallgehäuse 
mit vorbildgetreuer Lackierung > 
Ringesetzte Fenster : Automs- 
tische Kupplung an beiden En- 
den Linge über Puffer 17.5 cm 


schroindigkeit beträgt 110 km/h 


+ A > | Br 


4 Eine reiche Erfahrung und moderne Fertigungsmathoden À Elektrische Lokomotive, Bauartroihe 1141 der Üsterreicht- 


sind notwendig, damit auch solche Feinheiten noch wieder- schen Bundesbahnen; Vorbild des MÄRKLIN-Modells 3030. 
gegeben werden können. Ausschnitt aus dem MARKLIN- 


Modell 3036) 
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Voll ausbaufähige Zug zusammenstellung mit Gleisoval 


und Transformator 
für Bahn- und Lichtanschluß 


Anschluß nur für Wechselstrom y wa nu * 


Diese besonders preiswerte Zug zusammenstellung 17 ö 
ist in einer solchen Geschenkpackung untergebracht 


ET ED TER ED Zen . » 


Lokomotive und Transformator dieser Zugrusammenstel- & 
lung sind einzeln nicht erhältlich. 


Dieser Transformator ist vom MARKLI N 


VDE geprüft und genehmigt 


Porsonenzug mit Transformator, bestehend aus Lokomotive 
(mit Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt) und 
2 Personenwagen 4040 + Zuglänge 34cm * Gleismaterial: 
8 gebogene Gloisstücte 5120, 1 gerades Gleinstück 5106, 
1 Anschlußgleisstück 5111. 1 Transformator 


Dieser Transformator — zusammen mit dem Zug verpakt— 
besitzt win alle MÄRKLIN-Bahntransformatoraen An- 
schlüsse für Bahn und Licht/Magnetartikel und gibt außer- 
dem Oberspannung zum Umschalten der Lokomotive ob. 
Die Leistung des Transformators mit 10 VA gestattet auch 
den Betrieb anderer Lokomotiven, zum Beispiel 3005, 3016 
und 3034. 


Alle diese Vorteile bietet Ihnen MÄRKLIN: 
Sicheres System, einfacher Aufbau, madellgetreue Produk- 
tion, niedrige Preise, internationales Sortiment. 


Interessante Zugzusammenstellungen mit Gleisoval 
ohne Transformator 


Trotz des nladeren Anschaffungs- 


preisos zahlen diese Züge zu den 
heroorrugendsten Modellen unserer 
Produktion. Dieses Zusammenstel- 
lungen sind so preiswert gestaitol, 
daß os audi ohne großen Kosten 


aufwand möglich ist, sich dies» 
MAÄRKLIN-Bahnen zu bonchaflen 


à 3100 33.— 


Personenzug (ohne Transformator] - Bestehend aus Lokomotive 3000 - 3 Per- 
sonenwagen 4000 - Zuglänge 47,5 cm : Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstücke 
5100 und 2 gerade Gleisetücke 5106, einschließlich Anschlufgloisstück 


a 3200 33.— 
Güterzug (ohne Transformator] * Bestehend aus Lokomotive 3000 3 Güter- 
wagen mit Plastikaufbau - Zuglinge 42 cm * Gleismaterlal: 12 gebogene Gleis- 
stücke 5100 und 2 gerade Gleisstlcke 5106, einschlielich Anschlußgleisstück 


à 3203 49.— 
Güterzug (ohne Transformator} Bestehend aus Lokomotive 3009 - 3 Güter- 
wagen mit Plastikaufbau - Zuglänge 53 cm - Gieismaterial: 12 gebogene Gleis- 
srücke 5100 und 2 gerade Gleisstäke 5106, oinnchließlih Anshluðgteisstüdk 


N = a ae ee a 1 


Personenzug ohne Transformator} + Bestehend aus Lokomotive 3003 - 2 Wagen 


4002 und 1 Wagen 4003 » Zuglänge 63 cm Gleismaterial 12 gebogene Gleis- 
stücke 5100 und 2 gerade Gletsstücke 3106, einschließlich Anschlußgleisstück 
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Betriebsfertige Zugzusammenstellungen 


Kuskeren 


Schnellzug [ohne Transformator Bestehend aus Lokomotive 3005. D-Zug-Wagen, Speise- 
wagon #024 und Gepädwagen 4026 * Zuglänge 100 cm : Gleismalerial: 12 gebogene Gleisstüke 
5100 und 8 gerade Glelsstücke 5106, einschließlich Anschlußgleisstüc 


Schnellzug (ohne Transformator) Bestehend aus Diessllokomotive 3021, D-Zug-Wagen, Speise- 
wagen 4024 und Gepäckwagen 1023- Zuglänge 97 cm - Gleismatorial: 12 gebogene Gleisstücke 5100 
und 6 gerade Gleisstücke 5106, einschließlich Anschlußgleiastück 


ននន គព ០០៩២! 
Schnellzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 3014. D-Zug- Wagen 4022, D-Zug- 


Speisewagen 4024. D-Zug-Gepückwngnn 41026: Zuglänge 93 cm * Gleismaterial: 12 gebogene Gleis- 
ecke 5100 und © gerade Gleisstücke 5105, einschließlich Anschlußgleisstük 


Schnollzug mit Weiche (ohne Transformator) Bestehend aus Schnellzuglokomotive 3048 mit 
Raucheinsatz, 2 D-Zug Wangen, D-Zug-Speisowagen 4024, D-Zug-Gepäkwagen 4026 - Zuglänge 
127 cm Gleismaterial 12 gebogene Gleisstücke 5100 und 19 gerade Gleisstücke 5108, einschliel- 
uch Anschlüßigieisstüc, 1 gerades Gleisstück 5108, 1 Paar elektromagnetische Weichen 5117, Stoll 
pult 2072, 4 Kabel 


3148 124.— 


TAr 7 — 


. r 1 117717 
reer —— u u ន - 
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mit Gleisoval ohne Transformator MARKLIN 


Schweizer Leichtischnellzug (ohne Transformator Bostehend aus Loko- 
motive 3014, Leichtachnallzugwagen 4038, Leichtschnellzug-Speisewagen 4078 
und Gepäck wagen 4017 Zuglänge Ai cm Gloismaterial: 12 gebogene 
Glieisstücke 5100 und ក gerade Gleisstücke 5108, einschließlich Anschluß 
gleisstüc 


Schweizer Leichtschnellzug 


Italienischer Schnellzug (ohne Transformator) Bestehend aus Lokomo- 
tive 3095, 3 D-Zug-Wagon 4090 » Zuglänge #6 cm - Gleismaterial: 12 ge 
bogene Gleisstüce 5100 und ð gerade Gleisstücke 5108, einschließlich An 
y schlußgleisstück 


Zug mit > 
Lokomotive E41 
der DB im roman 
tischen Rheintal 


2 3 Amerikanischer Güterzug ohne Transformator) - Bestohend aus Lokomo 
A = - 3160 67.- tive 3060 Güterzugbegleitwagen 4570, godeckton Güterwagen 4571 und 
4572, offenem Güterwagen 4675 + Zuglänge 92cm * Gleismaterial: 12 ge- 
bogene Gleisstücke 5100 und a gerade Gleisstücke 5106, einschliedlih An- 
y schinAglalsstirk 


Amerikanischer Güterzug 
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Personenwagen aus fein bedrucktem Stahlblech — 


mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung 


4000 2.10 

Personenwagen mit Plattform und Eingängen auf 
beiden Stirnseiten - Dunkelgrün, Dack grau Länge 
über Puffer 11,5 cm 


4030 2.10 


Personenwagen : 2-achsig Plattform und Eingang 
auf beiden Stirnseiten - Durchbrochene Fenster 
Wagenkasten grün Dach silbergrau Länge über 
Puffer 11,85 cm 


Der Personenwagen 4040 paßt in seiner Ausfuhrung 
besonders guf zu der Tenderlokomotive 3029. Ein 
damit gebildeter Zug läßt die Eisonbohnromantik 
um die Jahrhundertwende wiedor orstehon 
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4 4041 6.20 


Gepäcdwagen wie 4009, jedoch mit Schluß- 
Üchtern und Stromabnehmer 


4002, 4003, 4041 
Wagen nach der Einheitsbauart in reicher 
Ausgestaltung aller Einzelheiten » Vorrich- 
tung zum Anbringen von Innenbeleuch 
tung Fenster aus Collonscheiben - Dunkel- 
grün, Dach grau : Zahlreiche Aufschriften 
Wagenlänge über Puflor 13,5 cm 


Gepäckwagen mit Schiebetür auf beiden 
Seiten und Dachaufbau [Or Zugführerabteil 
Nachbildung des Pwi 28 der DB 


Personenwagen mit Plattform und Ringän- 
gen auf den Stirmseiten - Nachbildung des 
Einhoitspersonenwagens Bi 28 der DB 


4004 7.— 
Abteil wagen 3-achrig Aufteilung der Seitenwlinde 
in 6 Abteile - Vorrichtung zur Anbringung von Innen- 
beleuchtung : Dunkelgrün, Dach grau + Zahlreiche Auf- 
schriften Wagenlänge über Puffer 13 cm 


MAÄRKLIN, die Modelleisenbahn für jung und alt, MÄRKLIN für die ganze Familie! 


Inneneinrichtungen zu den Wagen 4022, 4024, 
4027, 4030, 4031, 4033, 4036 und 4037 


Die Inneneinrichtungen sind aus Kunststoff und werden als Bausätze 
geliefert. Jedem Bausatz ist eine illustrierte Bauanleitung beigefügt. 


0222 4.90 
Bausatz-Inneneinrichtung für 
die Wagen 4022, 4090, 4031, 4033. 
4036 und 4037 mit 10 buntbemal- 
ten Figuren und zahlreichen 
einfarbigen Bänken 


0223 4.80 
Bavsatr-Innonsinridhtung für 
den Wagen 4027 mit 10 bunt- 
bemalten Figuren und zahlrei- 
chen Bänken 


Bausatz-Inneneinrichtung für 


den Speisewagen 4024 mit 9 
buntbemalten Figuren, roten 
Bänken und weißen Tischen 
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D-Zug-Wagen der Deutschen Bundesbahn 


Diese យយ DT Zu Wagen sing Nachhildangen der Wagen der Deutschen Bundesbahn. Vor 


igen Beschriftung und Farbgebunx. Diehgestelle Nochbildungen Minden-Douts mit 
JJ Seltene zn Alta ,=:'" von Gleisunehenheiten. Imitierte Cummimwülste ar 
den យយ យយ Kuppkäng init Vorentkupplung und Vorruhtung zur Anbringung 


der Itnnenhelruchtung 


4032 »/ 
950 “= — 
D-Zug Wegen 1 Klasse wie 4037, je- 
doch mit Schlußlichtern und Stromab 
nehmer 


4027 7.50 * 

U-Zux- Wagen Klanse Moden der Deut 
sħan Bundesbahn [A 4 dmg “achsig Ab 
nehmbares Dach - Dunchbrochene Fenster 
Cellonscheiben Blau, Dach silber - Länge 


über Puffer 4 cm 


41024 7.50 
D-Zug-Speisewagen Wedel der Deutschen 
Schlafwagengesellschalt (DSG) + Hachsig 
Abnehmbares Dac Durchbruchene Fen- 
ster : Collonscheiben - Welntot, Dach sil 
ber - Aufschriften alfenbein Länge uber 
Puffer 24 cm 


1026 7.50 h 
%%% der Deuischen Bundesbahn [Pw 4 ymz) “uchsig : Abnehmbanes Dath- 
Durchbrochone Fenster Gellonscheiben * Dunkelgrün, Dech silbe: Aulschriften elienbein - Länge 


Über Puffer 24 cm 


Auch die Baschriftung will ein echter Modelleisenbahner nud 
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4022 7.50 

D-Zug-Wagen 2. Klusse Modell der 

Deutschen Bundesbahn (B4 ümg) - “achsig : 

Abnehmbares Dach Durdbroacdene Fen- 

ster * Callonscheiben * Dunkalgrün, Dach 
4 silber + Länge über Puffer 24 cm 


4037 6.20 
D-Zug- Wagen 2. Klasse គេត Bauart 
Modell der Deutschen Bundesbahn [Did 
“adısig Abnehmbares Dach Durd- 
brochene Fenster » Cellonscheiben * Grün, 
Dach grau An den Koptenden Faltenbalg- 
imitalionen + Länge 22 cm 


4 4029 7.50 
D-Zug-Schlafwagen Modell der Inter- 
nationalen Schlafwagengesellschalt [ISG 
Nr. #581] + +“-achsig Abnehmbares Dach -+ 
Durchbrochene Fenster * Cellonscheiben - 
Blau, Dach silber : Vorbildgetreue Beschrif- 
tung + Faltenbalgimitationen an den Stirn- 
seiten Länge 24 cm 


à 4043 7.50 
Nahverkehrswagen - 4-achsig Modell der Deutschen Bundesbahn (AB anb) + Abnehmbares Dach 
Cellonscheiben : Wagenkasten in der Farba rostfrelen Stahls mit Piauenaugenmuster - Dach silber 
Vorbildgetreue Beschriftung Lange 24 cm 
Preise in DM [West) 31 
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Leichtschnellzugwagen der Schweizerischen 


4038 8.— a 


Leichtschnellzugwagen : “-achsig Modell der Schweizerischen Bundesbahnen (SARB) 
mit beweglichen Seitenwangen + Durchbrochene Fenster mit Cellunscheiben 


Grün, Dach silbergrau * Länge über Pufler 21 cm 


4017 8— à 
Gepüdkwagen - Seitlihe Schiebstüren : Vergittorts Fenster 


Bundesbahnen 


Drehgestelle 
Harmonika-Ansätze 


Reiche Detaillierung - Harmonike- 


Ansätze - Grün, Dach silbergrau, Aulschriften gelb + Länge über Pufər 21 cm 


4035 8.— — 
Speisewagen it Dachstromabnehmer, verwendbar zum Anschlu) der Wagenbeleuchtung 
löftungsfenster - Dachontläfter - Harmonikn-Ansätze + Milchglasscheiben für die Koche 


Kasten Weinrot. Dach silbergrau Länge über Puffer 21 n 
Seite 32 
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Ent- 
Batterie- 
Schlußlicht zu diesem Wagen auf 


Ganzmetall-Wagen 


Eine sinnvolle Freizeitzostoltung 
und cine wohltuende Entspannung 
bietet Tag für Tag eine MANKLIN- 
Modelleisenbahn, 


isiehe Seite 52). 


D-Zug-Wagen der Schwedischen Staatsbahnen 


4030 7.50 
D-Zug-Wagen » 1. und 2. Klasse Modell der > 
Schwedischen Stantsbahnen (S]- AB 024) - 4-ach- 
sig Abnehmbares Dach Durchbrochene Fen- 
ster Cellonscheiben - Braun, Dach grau; 
Faltenbalgimitstionen an dem Kopfienden * 
Liinge 24 cm 


D-Zug- Gepäckwagen kombiniert mit 
2.-Klasse-Abteil Modell der Schwe- 
dischen Staatsbahnen ទៅ - BF 0t-L) 
4-achsig Abnehmbares Dach 

2 Schiebetüren Durchbrochene 
Fenster Collonscheiben Braun 
Dach silbergrau » Faltenbalgimits 
tionen auf beiden Stirmselten 
Länge 24 cm 


un der Osterreichischen Bundesbahnen 


4033 7.50 

D-Zug-Wagen - 2. Klasse : Modell 
der Österreichischen Bundesbahnen 
(UBD Bc 4 üh 317000) - «-achaig - Ab 
nehmbares Dach Durchbrochene 
Fenster Oellonscheiben Grün 
Dach silber Längs über Puffer 
24 cm 


4036 8.20 
Personenwagen 2. Klasse Modell dor Italio- 
nischen Staatsbahnen (FS Bz 33010) - +adhsig - > 
Abnehmbares Dach Durchbrochens Fonster - 
Callonscheiben + Braum-beige, Doch silber - 
Imitierte Faltenbälge an den Kopfenden * 


Länge 22 cm 
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Güterwagen mit Thermoplastik-Aufbau und 
automatischer Kupplung mit 


Vorentkupplung 
[siehe Seite 36) 


Godeckter Güterwagen Braun, Deck grau 


4513 2.75 
Kipp wagen Rot - Nach 2 Seiten 
entioorbar » Mit Sperrvorrich- 
tung Länge 0,5 cm 


Godeckter Güterwagen - Braus, Duck grau 4504 3.25 
r — 2 ten, seitlich angebrach- Niederbordwagen Braun -Beladen 
hleifer für die Stromabnahme - mit Miniaturauto ' Länge 10 cm 
- Länge 10 cm 


Niederbordwagen + Braun “-achsig * Boladen mit 2 Last- 
wagen - Ohne Vorentkupplung - Länge 18 cm 


4512 8.50 


= 


Niederbordwngen - 
10 cm 


Kühlwagen * ) mit schwarzer Auf- 
hrift * Da y nitierten Lülterklappen * 


Länge 10 cm 


ន Langholzwagen mit Holzbalkon beladen * Ganzmetall- 
1 wagen Schwarz 2-tellig Länge 19 cm 


Fahrgostell der jagen ouf den Seiten 34 und 
35 aus Stahlblech. Lackiert. Wagenaufbau aus 
Thormoplastik (Ausnahmen 4712 und 4516). 
Röder dus Metelldruckguß. Die angegebenen 
Lingen sind über die Puffar gemessen 


4509 3.80 Kohlenstaubwagen » 2 mit Laufstog verbun- 
Bananen wagen mit Bild eines Bananen- dene aluminiumfarbige Kohlenstaubbehäl- 
pflückers ( Aufschriften blau Dach ter mit Füllstutzon * Beiderseitige Auf- 
waif ngo 10 cm ntiagnleitern - Länge 10 cm 
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4516 6.-- 


Rungenwagen 4-achsig Wegenboden und Rungen aus Stahlblech ⸗ 
Ohne Votentkupplung Länge 18 cm 


beladen mit drei 
zylindrischen Behältern Aufschrift 
BAYER Behälter silber * Untergesto)l 


I MARKIIN schwarz : Länge 10,5 cm 


Kossolwagen Aluminiumfarbi 
ARAL. - Laufsteg mit Deiter und Fül- 
stutzon Länge S យ 


4517 6.- 
Planewagen - Braun » d-achsig Mit weißer Plane - Ohne Vorentkupp- 
lung - Länge 18 cm 


510 

Weinwagen mit 2 Fässern und beider- 
seltigen Aufstiegsleitern - Fässer hell- 
braun mit Aufschrift BORDEAUX 
Länge 10 cm 


=F Ko-selwagen Alumisiumfarbig 5880 
Niederbordwagen Laufsteg mit Leiter und Füllstutzen ` Länge 
u cm 10 cm 


MXRKIIN 


Kesselwagen Gelb - SHELL Laufsteg mit 
Leiter — DDD 


Koum ein anderes Steckenpferd ist so foszinierend wie eine MÄRKLIN-Madeil- 
eisanbahn. Das beachtliche Wogenongebot hot daran einen großen Anteil 


Kesselwagen nach dem Vorbild der Schwedi- 
schen Staatsbahnen [SHT on * Alu- 
miniumfarbig * ESSO Laufsteg mit Kalter 
und Füllstutzen - Länge Io em 


Modellgüterwagen mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung 


Besonders modellgetreue Wiedergabe sämtlicher Einzelheiten. Sehr 
leidster Lauf. Durch die Vorentkupplung bleiben die Kupplungen 
auch noch Botötigung des Entkupplungsgleisstückes gelöst — mas 
euch im aufsteigenden Teil das Ablaufberges arfolgen kann. Diese 
Konstruktion bewirkt, daß dio Kupplungen nicht mehr zurückfallen 
und die Wagen an jeder beliebigen Stelle der Anlage abgestoßen 
werden kännen. Alle Wogen mit Vorentkupplung können ohne 


Schwierigkeit zusammen mit Wagen ohne % rontkupplung ver 
ក ក wendet រ 
Gedeckter Güterwagen Sodol) der Italieni Güterzuggeplickwagen (DB-Pwg) Grün, von det werden 
schen Staatsbahnen (FS) - -achsig ende Dach grau Auf beiden Seiten Türen zum 
baros Dach » Besonders modellgeweue Wieder- Offnen Linge 0 cm 
gabe der Details Braun, Dadı Silbergrau 4610 6.25 


Länge 11 cm 


41604 5.75 


Oflener Güterwagen (DR-Omm 32) + Braun - Mit Kranwagen mit drehbarem Kran, bowoglichem Ausleger und Aus- 


logerstütze Kranhaken heb- und senkbar durch Handkurbel 


hera ‚nehmbarem Einsatz, Steinkohle darstellend Scholterwagen wil durch Handkebel zu Untergestell schwarz - Kran hellblau Ausleger silber Länge des 
Länge 11,5 cm betätigende Entindeklappen - Braun Untergestells © cm [Niederbordwagen 4509 nicht im Preis enthal- 
4614 7.80 Länge 0,5 cm tor, wird jedoch zur Beförderung des Kranwagens empfohlen 


4603 5.75 1602 3.— 


Offener Güterwagen (DB-Omm 52) - Braun 


Behältertragwagen mit Bromserhaus, belnden Oflener Güterwagen (DB-Omm 52) - Braun + Mit Länge 11.8 c 
mit 3 e em : Behälter iiber Uster- herausnehmbarem Einsatz, Steine darstollend - Länge * កក 
gestell schwarz Länge 11 cm 11,5 om * រ 

AMFA 4609 6.25 


* 


4617 87 . — 
ក f — 


Plone wagen (DR-Rmms 


Tiellade wagen S-achsig Beladen mit Transformator Schwarz - Transformator silbergrau 
Lunge 25 cm 


Braun, weide Plane 
Länge 13 cm 


33) 


NET rn 
| .% |“ 
4618 8.75 i y! | 4607 5.50 
A 


Rungenwagen [(DB-Rmms 33) mit abnehmbaren Rungen, 
die im schlebbaren Rungenkasten unterhalb des Wagen 
bodens mitgeführt werden können » Braun : Länge 13 cm 


Tiefladewagen S-achalg - Boladen mit kiste Schwarz Kiste holzfarben - Länge 25 cm 


n 4619 4.80 


Fe 
er i 
Schiebedachwagen [DB-KMmks 51 + 2-achsig - 
Modellmäßig auischiebbare Dachhällten - Draun, 
Dach silber * Länge 11,5 cm 


Universulkühlwagen “ 2-nchsig : Modell den Tehn 50 Großraumkeosselwagen  #-achsig - Modell dos Kal 3504 

der DB Wein mit schwarzer Schrift + Dach mit der DB - Vorbildgee យយ Aller Details 

4605 5.75 imitierten Löüftern » Origioalgetreue Beschriftung Kossel grau, Unlergestll យ យយ Länge 13,1 cm 
-- Länge 13,3 cm 


4572 6.50 
Gedeckter Güterwagen (Box Car 
Modell der Santa Fé Railroad 
[50 tons] - #-achsig * Drohgestolle 
mit beweglichen Seitenwangen 
Abachmbares Dach mit aufgesetz- > 


lem Laufsteg Aut beiden Seiten 
Türen zum Öffnen - Araun, Dach 
Gedeckter Güterwagen mit Rremserhsus der Sdiwei- silbergrau + Länge 20,5 cm 
zerischon Bundesbahnen (SBB-X') Braun, Dith 
silber * Auf beiden Seiten Türen zum Ölinen 
Lange 11 cm 
4571 6.50 


Gedocktor Güterwagen [Box Car] 
Modell dar Westera Pacific Rail 
ruad (50 — l * #-achsiyg » Drob- 
gosielle mit beweglichen Seiten 
Wangen Abnuehmbares Dach mit 
aulgwsetztem Laufsteg Auf bel- > 
den Selten Türen zum Ofnen 
Silbergrau Länge 20.5 cm 


Aulotransportwagen mit Ladebructe Unbeladen 

Braun, Brücke schwarz Länge 11,5 cm + [Bei der 

Deutschen Bundesbahn werden immer 2 Transport- 

wagen zu einer Einheit zusammengestellt unter der 4573 6.50 
Bozeichaung ON 52) Gedecktier Güterwagen [Box Car) » 
Modell der Now Haven Rallroad 
Company [50 tons) +» 4-achsig 
Drehgestelle mit beweglichen 
Seitenwangen + Abuchmbarus 
Dach mit aufgesotztem Laufsteg j> 
Auf beiden Selten Türen zum 
Innen : Broun, Dach silbergrau 
Lange 20,5 cm 


A 


Autotransportwagen mit Ladebrürko : Bulsden mit 


Mininturautos - Braun. Brücke schwarz Länge 11,5 cm Offener Güterwagen (Gondola) Modell der 


Dixio Uns ach boeh mii Rene: 
lihon Seitenwangen Wageonkasten aus Piss 
Braun Lnge 2 យ 


4570 6.50 4 
Güterzugbegleitwagen (Caboose) - 
Amerikanisches Modell - 4-adısig 
Aufgesetzter Duchlaufstog * Braun, 
Back silbargrau - Länge 15cm 


Ofloner Güterwagen mit Bremserhaus (DB-Omm 33) Preiso in DM [West] 37 
Braun - Länge 11.5 cm 
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Montlierter Kosselwagen 5P 4: u 


Bausatz Kesselwagen BP enthält alle Rinzel 
teile, die zum Bau des Kosselwagens BP er 
farderlich sind. Eine illustrierte Bauanleitung 
ist dem Bausatz beigefügt 


Montierer 


wagen wii 


4911 3.50 
Bausatz Braunkohlen 


staubwagen enthält 
alle Einzelteile, die 
zum Bau des Braun- 
kohlenstaubwagens 
erforderlich sind. Eine 
illustrierte Bauanlei 
tung ist dem Bausatz 
beig»fügt 


Montiorter Bobhkltertrugwaäageo 


4920 4. 
Bausatz Behältertragwagen enthält alle Einzel 
teile, die zum Bau dos Behältertragwagens 


erforderlich sind. Eine illustrierte Bauanleli 
tung ist dem Bausatz beigefügt 
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Braunkohlenste ! 


ន 4‹+2 


Montierter Banaenenwagen 4909 


កា» 


— nn. 


4909 3.— 
Bausatz Bunanenwagen onthält alle 
Einzelteile, die zum Bau des Bananen- 
wagens erforderlich sind. Eine illu- 
strierte Bauanleitung ist dom Bausatz 
beigefügt 


Montierter Woinwagen 4910 


4910 3.50 
Bausatz Weinwagen enthält alle Einzel- 
teile, die zum Bau des Weinwagens 
erforderlich sind. Eine illustrierte Bau- 


anleitung ist dem Bausatz beigefügt 


Montierter Niederbordwingen 4904 


ន" យ ប 
a ដរ 


Montierter Personenwagen 4n02 
Montierter allener Nöterwagen 300% 


Az 


4904 2.50 4903 1.90 

4802 3.30 Bausatz Niederbordwagen mit Miniatur- Bausatz offener Güterwagen unthält alle 

Bausatz Personenwagen enthält alle Einzel- auto enthält alle Einzelteile, die zum Bau Einzelteile, die zum Bau des Gtiterwagens 

teile, die zum Bau des Personenwagens des Niederbordwagens erforderlich sind erforderlich sind. Eine ilustrierte Buw- 
erforderlich sind. Eine illustrierte Bau- Eine illustrierte Bauanleitung ist dem Bau anleitung ist dem Bausatz beigefügt 


anleitung ist dem Bausatz beigefügt satz beigofügt 


MARKLIN -Bausätze 


Mit diesen Wagen-Bansåtzen soli die Möglichkeit zum Selbsthau non Wagen gugebor zur eigenen Froude und zum eigenen Geminn 
werden. Die jeweils erforderlichen Schiebebilder sind den Bausützen boigofügt. Die Zu beiden wird ein MARKLIN-Bausutz ver 
Bausätze sind mit automatischen Kupplungen mit Vorantkupplung ausgestattet imit 
Ausnahme van 4914). Als Werkzeug werden zur Montage ladiglich ein Schraubenzieher 
und eine Flachzange benötigt. 


holfen. Jodar Tag kännte so ein Schlüssel 
zum Glück worden. 


eo 


MARKLIN 


Montlerter Kühlwagen «904 Montlerter gedeckter Güterwagen 4905 


Montlerter Niederhardwagen 4014 


4914 3.80 
4905 3.— Bausatz Niederbordwagen enthält alle Einzelteile, die zum Bas 
4908 2.80 Bausatz gedeckter Güterwagen ent- dos Niederbordwagens erforderlich sind. Eine illustrierte Bau- 
Bausatz Kühlwagen enthält alle Einzel- hält alle Einzelteile, die zum Bau anleitung ist dem Bausatz beigefügt 
telle, die zum Dau des Kühlwngens ar des Gülorwagens erlorderlidı sind 
forderlich sind. Eine illustrierte Bau- Fine illustrierte Bauanleitung ist 
anleitung lat dem Bausatz beigefügt dem Dausatz beigefügt 
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Die 


MARKLIN-Gleise 


zeichnen sich durch guten Stromverlauf 
aus. Ein Verbiegen der Schlenenvarbindungs- 
Inschen — was het Madellbahnen wohl immer 
auftreten wird mirkt sich hier überhaupt 
nicht aus, woi! äber die zweite Losche immer 
noch eine einwandfreie Schienen- und Kon- 
tnktiverbindung hergestellt Wird awerbin 
dungen sind nicht erforderlich (Abb. ?) 


Abb. 1 


ng A 


U 
2 — 
Ai i Í 


F. Kp 


Die elektrische Trennung der Siromkrelise 
ist mit dem einfachen Isolierteil 5022 (sioho 
Seite 47) — oder einem gewöhnlichen Karton- 
stid - ohne besonderes Trenngleisstück 
möglich, daher raumsparend [Abb. 2}. 


— 


Gebogenes Gleisstück, ' ı Länge 18,5 cm 


5101 —.50 


Gehogeneos Gleisstück, ' + Länge 9,1 cm 


5102 —.45 
Gebogenes Gleisstück, ' +, Länge 4,7 cm 


111er 


> OR pe 


141111 


5103 1.50 
Anschlußgleisstück, gebogen * 2 Anschlußkabel 
5111 1.50 


Anschlußgleisstück, gerade - 2 Anschlußkabel 


5130 1.90 
Entstörgleisstück, gebogen. Länge 18,8 cm 

Zur Vermeidung von Funkstörungen, die bei 
ungünstigen Empfangsverhältnissen im Mit- 
tel- und Langwellenheroich auftreten kanen 


Gebogenes Gleisstück, Länge 22,5 cm * Durdh 
die Gleisstücke 5120 ist es möglich, Neben- 
strecken und Industriegleise mit kleinem 
Radius zu bauen. Der Kreisdurchmesser be- 
trägt einschließlich Böschung 61 em; zu einem 
Kreis benötigt man d Gleisstüce. Die Aus- 
führung der Gleisstücke 5120 entspricht den 
Gleissrücken 5100. Ähnlich wie im Großbetrieb 
können beim Verkehr auf Nebenstrocken des 
kleineren Krümmungsradius dor Gleisstücke 
wegen nur Lokomotiven und Wagen kleine 
ven Typs verkehren, 
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5107 -50 
Gerades Gleisstück, V» Länge 9 cm 


—.50 
Gerades Ausgloichnatück, Länge ? cm 
5108 BIN —.45 


Gerades Gleisstück, '/+ Länge 4,5 cm 


Bir 


5109 — —45 
Gerades Gleisstüc, "u Länge 3,38 cm 


5110 ES --.45 
Gerades Gleisstück, ' + Länge 2,25 cm 


Itter 


3104 Kontaktgleisstück, gebogen 1.50 
Die Kontaktgleisstürke sind für die Ferna- 
bet lung vom Weichen, Signalen usw. 
durch den fahrenden Zug bestimmt, Für 
das OUfnan und Schließen zum Beispiel 


oinns Signale ist je ein Kontaktgleisstück 
„rlordarlich 


Elektromagnetische Weichen 


mit Doppelspulenantrieb für Fernbetätigung 


5128 14.— 
Doppelte Kreuzungs weiche, Kreuzungs- 
winkel 30° » Antrieb durch Doppel- 
spule Elektrisch beleuchtete Laterne, 
deren Signalbilder den Stellungen der 
Zungen (Kreuzung und Bogen] ent- 
sprechend wechseln - 3 Anschlußkabel - 
Handschalthebel ermöglicht Handver- 
stellung * Länge der geraden Führung 
19,3 cm, der gebogenen 18,4 cm 


Elektromagnetische Weichen 5117 und Doppelkreuzungs- 
welche 5128 sind mit Doppelspulenantriab ausgestattet. 
Elektrisch beleuchtete Signallaternen zeigen die jewel- 
lige Stellung der Weichenzungen an. Polls die Welchen 
auf geschnitton- werden -- Entgleisungen können durch 
diese Möglichkeit nicht vorkommen —, kehren sie 
selbsttätig in ihre Ausgungsstellung zurüc 


An einem Stellpult (siehe Seite 50) können wenigstens vier 
elektromagnetische Weichen angeschlossen werden. 


E 

ZZ = = 4 
នី ទ្រី វី វី វី វី ទ្រី វី ទី កី កី វី ញី វិ រី ed 2 1 2 —— +. nn Rn an SS LI ai. 
Aidi "ទយ — nn — ige vn - p 


Elektromagnotisches Weichenpaar, bostohond aus einer Rechts- und einer Linksweiche, baide mit 
Doppeispulenantrieb Beleuchtete Laterne * Ausführung mit Herzstück, Radlenket usw., - Federnde 
Weichenzungen je 3 Anschlußkabel Die Schienonlängen entsprechen denjenigen der Gleisstücke 
5100 und 5108 


Weichenpaar für Handbetrieb 


Weichenpaar für Handbetrieb Ausführung mit Herzstück. Radlenker usw. - Fodernde Weldon- 
zungen Abmessung der Gleise wie bei 5117 
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Gleise für Parallelkreis 


Die Gleisstücke der Gruppe 5200 gostot- 
ten das Einhalten eines Gleismitten- 
abstandas don 7,74cm zu den Gleisen 
der Gruppe 5100 (s. Abb.}. Sie sind für 
den Ausbau einer bereits vorhandenen, 
aus Gleisen der Gruppe 5190 gebildeten 
Anlage 


11117 


ក — 


5206 —.65 
Gebogenes Gleisstüc, *+ Länge 15.8 cm 


Eloktromagnetischos Weichenpaar, bestehend aus ainer Rechts- und einer Linkswaiche, beide 
mit Doppelspulenantrieb - Deleuchtete Laternen - Länge dos Bogens "+ des Gleisstnckes 5200 


5201 --.60 
Gebogenes Gleisstüc, *៖ Länge 11,5 cm 


5208 —.50 
Gebogenes Gleisstück. Länge 4.4 cm 


3207 14.— * 


Doppelte Kreurungs welche Ermöglicht in 

žy Verbindung mit Weichenpaar 5202 die Bel- 

beħaltung des Gleisabstandes von 7.74 cm - 

5210 --.45 Antrieb durdi Doppelspule * Handschalt- 

Gerades Ausgleichsstüc, Lange 1,6 cm hebe! am Antriebskasten -3 Anschlußkabel - 

Länge der geraden Führung 1d cm + Bel- 

gofügt sind 2 Ausgleichsstücke 5208 von je 
9.2 cm Länge 


1? Gleisstücke — Kreisdurchmesser 91,2 cm {einschließlich Böschung] 
Die gebogenen Gleisstücke der Gruppe 5200 ermöglichen den Bau eines 
Paralleikreises, Für den Übergang von dem inneren Gleis auf das 
üußere werden die verkürzten Weichen 5202 eingebout. Der Gleis 
abstand betrügt dann van Punktkontakt zu Punkikontakt gemessen 


7,74 cm, der freie Zmischenraum 3,9 cm 


5211 2.75 
Kreuzung - Krouzungswinkel 43% + Länge 9.8 cm 
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Die MARKLIN-Weichen und ihre Anwendung 


Bei ainer Abzweigung wird der Gegenbogen bei den Waichen 5117 und 3121 Abb. 1) von dem Gleis 
stück 5100 gebildet (Gleisabstand don Gleismitte zu Gleismitte 9,6 cm). Der Gegenbogen bel den 
Weichen 3202 (Abb. 2) dagegen wird von dem Gloisstück 5206 gebildet. Die um d im Bogen verkürzte 
Weicha ermöglicht den geringen Gleisabstand vun 7,74 cm, gerechnet von Gleismitte zu Gleismilie, 


4 0321 — 50 
Druckschrift »MÄARKLIN- 
Gleisanlagen Spur Hes 
enthält 16 einfache Pläne 


für die Gleisstücke 5100 und 75 
3200 Format 210x150 mm - 
Inhalt 24 Bellen 


IE! 6 
à 


Dieser Gloisplan ist das Neispiel Nr. 6 aus der 


Druckschrilt«MÄRKLIN-Gleisanlagen Spur Hir = 
* 


— n 
ass 
> — -D — > 
++ ល — — * . 
EIFEL 2222 
=: a > 2 — 


Denne 


— — — -- - 


Gegenüberstellung der verschiedenen MARKLIN-Kreise 
I Kreis 5200 lz Gleisstüce 1 Kreis 5100 = 12 Gleisstücke 
1 Kreis 5120 5 Gleisstücke 


Gilel: sus durchsicdh- 
tigem Kunststoff zum Entwerfen von Gleis- 
planen für Gleisstüke der Gruppe 5100 
und 5200 (Maßstab 1 10 

— 


3.20 * 0330 4.20 * 


«MÄRKLIN-Gieisanlagen Spur H0, Ober- na 8 MARKLIA Druckschrift »MARKLIN-Glecis- 
loitung« * Oberleitungspläne zu den in © - $” anlagen Spur Me- onthält Pläne 
Druckschrift 0330 enthaltenen Anlagen * für dio Gleisstlücke 5100 und 5200, 
Die Oberileitungspläne sind auf trans- Sıucliste auch für Oberleitungs- 
parente Blätter gedruckt, mehrlarbig. zum botrich - Anschlüsse und Ver- 
paßgenauon Auflegen auf die Anlagen der kabelung sorgsam aufgeführt * 
Druckschrift 0930 - Format 297x210 mm Illustrierte sechsiarbige Ausfüh- 
Inhalt 20 Seiten rung Format 207x210 mm + In- 
halt 65 Selten 
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Er 


Durch Heben der Schaltbrüke wird die Kupplung goöffne: 


Diosa Konstruktion der Kupplung gestattet 
nach Betätigung des Entkupplungsgleis- 
stückes ein Weiterschiehen des Zuges, ohne 


daß die Kupplungen minder zuräckfullen 


Ferngesteuerte Entkupplungsanlage 


Dos MARKLIN-ZubehörProgramm gestaltel viele 
Vorgänge des Großbetriebes modellgetreu nachzugestalten 


* 


Die meisten MÄRKLIN-Lokomotiven und 
die MARKLIN-Wagen sind mit automati- 
schen Kupplungen versehen, die zum größ- 
ten Teil für Vorentkspplung eingerichtet 
sind. Alle diese Kupplungen sind o kon 
struiert, daß sie durch Fernbetätlgung mii 
Hilfe des Entkupplungsglelsstiükss ent- 
kuppelt werden können. Ein Druck auf den 
Knopf des Stellpultes genügt zur Auslösung 
des Entkupplungsoorganges. Die Kupplung 
mit Vorontkupplung gestattet zudem nach 
Betätigung des Entkupplungsgleisstüces 
ein Weitorschioben des Zuges, ohne daß 
die Kupplungen wieder zurückfellen. Do 
alle Aungierbewegungen ohne Schwierig- 
keit nochgeahmt werden können, wird 
eine MAÄRKLIN-Entkupplungsanlage viel 
Freude bereiten 


5113 2.50 
Lichtimast zum Entkupplungsgleis- 
stuck Zinkdruckguß Das Mastzignal 
leuchtet während des Entkuppeias 
auf - Höha 8,5 cm 
y 


5112 3.75 
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Entkupplungsgleisstück zum Lösen der automatischen Wagenkupplungen durdi 
einen sich beiderseits dor Punktkontakte hebandadn Enikupplungsbägel * Dis 
Betätigung kann durch Stellpult odor Handschalthabel erfolgen 7 Anschlu 
Kabel Gioislängo 9 cm 


Alle MÄRKLIN- Transformatoren sind mit Anschlüssen für Bahn 


und Licht Magnstartikel versehen 


Das Cehäuse aus Stahlb ı dieser Transformotoren somie die neroorrugende Isolation 
imit mehreren tausend Volt geprüft) schließt jede Borüährungsmöglichkeit mit der Netz 
sponnungsselte cus. Diese Konstruktionsmerkmale bieten zusammen mit dem selbsttätig 
einen zgefahrlasan Betrieb. Dar Anschluß 
an das Netz erfolgt ber Starkar und Kabel. die mit den Gerüten fest verbunden sind. Dio 
Kleinspannung der Transfo 
Goschwindigkeitsskala eingestellt werden. Die stufenlose Geschwindigkeitsregelung un 
Umschaltung für Vor- und Rückmärtsfahrt [Porfaktschaltung 24 V) erfolgt durch Schott 
knopf mit Doppelfunktion. 


wirkenden Kurzschlußousschalter die Ger ភក für 


rmatoren-Gruppen 6800 (16 VA) und 6100 (30 VAJ kann an der 


Die Transformatoren der Gruppe #100 
{m VA) ermöglichen ein longsameres 
Fahren als die Transformatoren der 
Gruppe 8000 ie VA) 

Die Gemähr für eine einwund/reie Funk» 
tion unserer Bahnen können mir nur 


bei Vormendung der MÄRKLIN-HO- 


Transformatoren ubernehmen 
Transformator Leistung 10 VA Ge- 
wicht 1350 8 Abmessungen 12x0.5x 
7.5 0m 

6077 = 220 Volt mit 19.50 


Schukostecker 


Der Transformator 6077 ist vom ANN 


VDE geprüft und genehmigt. — 
Par Sonderfälle führen wir denselben 
Transformator mit den bisher üblichen 
normalen Steckern folgenden 
Nummert 


6014 — 110 Volt \ 
6015 — 125 Volt Í 19.50 


unter 


6016 — 150 Volt 
6017 — 220 Volt 
Boi Bestellung bitten wir, die der Netz- 


spannung entsprechende Nummer an- 
zugoben 


Nur für Anschluß 
an Wechselstrom 


Die leistungsfähigen 
MARKLIN- 
Transformatoren 


Nur für Anschluß an Wechselstrom 


Der Transformator #177 ist vom VDE 
geprüft und genehmigt. 


À 
Transformator Leistung 30 VA Rote Kontrollampe - Ge- 
wicht 2 1 kg Abmessungen 15.5 X 19 x 75 យ 


6177 = 220 Volt mit Schukostedker 33.- 


Für Sonderfälle führen wir denselben Transformator mit den 
bisher üblichen normalan Steckern unter folgenden Nummern: 


8114 110 Volt | 
6115 125 Volt 38.— 
6117 = 220 Volt | 


Bei Bastellung bitten wir, die % Nelzspannung enispre- 


chende Nummer anzugeben 


— — — 
Leistungsaufnahme von Lokomotiven und Glühlampen | 
Berechnungsbeisplele: \ 
Bei größter Belastung benötigt das Modell zee etwa 

$ VA, das Modell 3021 etwa IZVA und die Lokomotive 
3048 elwa 15 VA. Der Leistungsbedarf einer Glühlampe 
liegt etwa bei 1 VA. 


Auch der Transformator der Zugelsnmmenstellung auf Saito 
24 ist ein vollwertiges Gerdt. Er besitzt wie nile MARKEIN- 
Transformatoren Anschlüss# für Bahn und Licht Mognetartükel,. 
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MÄRKLIN-Signalbuch - Eine 
ausführliche, #-farbige, illu- 
striorte 
Signale und Universal-Fern- 

Salter - 40 Seiten Inhalt £ 


Das MARKLIN-Signal-Sortiment 


Wundaerwerke an Präzision — zuvarlässig, modellgetreu und unverwüst- 
lich. Nichts ist so wie diese vollendeten Signals geeignet, die MARK- 
LIN-Bahn modellgetreu auszubauen und den Betrieb auf derselben 
ebenso unterhaltend wie spannend zu gestalten. — Alle Signale zeich- 
nen sich durdi maßstäbliche Verkleinerung der wesentlichan Tells und 
durch die fein ausgebildeten Einzelheiten aus. Alle Masten sind aus 
praktisch unzerbrachlihem Zinkdruckguß hergestellt 

Der Einbau ist an jeder beliebigen Stelle, also links odef rechts des 
Gleises und an gerader oder gebogener Stelle möglich 

Die Bodenplatte gestattet, allo Signale fest an den Gleisstücken anzu- 
bringen. 

Durch den Doppelspulenantrieb des elektromagnatischen Schaltapps- 
rates kann die Stellung aller Signale ebenso wie die der Weichen am 
Stellpult kenntlich gemacht werden. Die Elektromagnetspule ist aus 
sußerordentlich haltbarem Material 

Zugbeeinfiussung wird ohne Verwendung eines besonderen Zusatz- 
gerätes durch alle Haupt- und Glelssperrsignale durch die mit Silber- 
kontakten ausgestatteten eingebauten Bahnstromschalter erreicht. 
Vollautomatischer Blockbetrieb, dus ist die Steuerung mohrerer Züge 
durch selbsttätiges Schalten der Signale mit Hilfe der Kontaktgleis- 
stücke 5104 and 5105 |s, Seite 40), kann mit allen MARKUN Haupt- 
signalen eingerichtet werden 

Die Vorsignale können ebenso wie die Weichen mit den Habpieignalen 
gekoppelt werden, so daß Vor- und Hauptsignalstellung übereinatim- 
men. Mit dem Stellpult 7072 zu DM 3,— (s. Seite 50) können 4 Haupt: 
signale mit Zugbeeinflussung bedient werden 


0340 1.80 > 


Anleitung für die 


Die Signale — Haupt- und Gleissperraignole — sind süämdich mit Bohnsirom- 
schalter ausgerüstet, die voneinander unabhängige Zugbeinflussung für Ober 
und Umterleitung ermöglichen. Die elektromagnetischen Schaltopparata das 
Hauptsignals 704: sind mit 3 Spulen, diejenigen der übrigen Signale mit Dop- 
pelspulen vorsehen. Die Stromübertragungsfedern am Bohhstramschalter sind 
mit Silberkontakten ausgestattet und deshalb sohr hohen Bähnsträmen ge- 
wachsen. Jedes Signal hat Kahslanschlüsse mit Querlochstecker, die in den 
Farben für den Stellstrom und für Licht gekennzeichnet dad. Zwei Anschluß: 
buchsen für Oberleitung und eine Buchse für Mosso veroalllständigen die elek- 
trischen Anschlußmöäglichkeiten. Beleuchtung mit Glehldmpen. Mittelstreng- 
isolierungen 8022, Bodenplatte und kurze Anleitung liegen jedem Signal bei. 
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Die MARKLIN- Signale (und 
auch die MARKLIN Ober- 
leitung, s. 8. #49) lassen die 
Modell-Anlage erst zur Voll- 
endung gelangen. 


ត 
Eu 


7187 7.50 
Lichtvorsignal * Nur in 
Verbindung mit Licht- 
hauptsignal 7188 Licht- 
wechsel von grün/grlün 
auf orangw/orange durch 
insgesamt 4 Glühlampen * 
Breite 18cm - Länge 
11 cm ” Höhe 8 cm 


7188 10.50 
Lichthauptsignal + Lichtwochsel von rot auf 
grün Beleuchtung durch zwei Glühlampen “ 
Zusätzlicher Handschalthobel - Ein Buchsen- 
paar zum Anschluß des Vorsignals 7187 
Breite 2,8 cm Länge 7 cm Höhe ö យា 


Signale mit Zugbeeinflussung für Ober- und Unterleitung 


An ein Stollpult Is. Seite 50) können wenigstens 4 Signale mit 


Zugbeeinflussung angeschlossen werden 


7040 11.— 
Haupisignal mit 2 ge- 
7039 9.50 koppelten Flügeln 
Hauptsignal mit einem Lichtwechsel von rot > 
Flügel Lichtwedhsel auf grüw/orunge “ Brel- 
von rot auf grun to 2,7 យា » Länge 7 cm BER OR 
Breite 2,7 cm Linge Höhe 12,5 om 


rem * Höhe 12,5 cm 


7036 850 > 
Vorsignal ohne Zusatzflägel - Doppelspule - Lichtwoch- 
sel von orange/orunge auf grun grun 2 blaue Kabel 
für automatische Betätigung -> Anschluß am Stellpult 
oder für Verbindungen mit Hauptsignal - Gelbes Kabol 
für Stromzuführung Die 3 Stecker (rot, grün. gelb) 
besitzen oin Quaerinch Wird im Zusammenhang mit 
Hauptsignal 7039 verwendet - Breite 2.8 cm * Länge 


65cm » Höhe 7,3cm 
7042 10.50 
Gleissperrsignal : Mast mit 


beweglicher vorderor und 

hinterer Blende Areite > 
2.8 cm - Länge 7 cm * Hühr 
em 
5022 
--.10 


7041 14.— 
Hauptsignal mit 2 ungekoppelten Flü- 
zeln * Antrieb, Anschluß und Baha- 
stromregelung wie bei allen Signalen 
mit Zugbeeinflussung, jedoch mit drit- 
ter zusätzlicher Spule Die Stromrlck- 
führung erfolgt über ein zusätzliches 
blaues Kabel mit orange Querlochstek- > 
kər - Die drei möglichen Signalstellun- 
gen werden — aufgrund der mechani- 
schen Koppelung der 2 Anker durch 
Stromversorgung von je nur 1 Spule 
erreicht - Lichtwechsel von rot auf grün 
nuf grün/orange Breite 
27cm : Länge % em * Höhe 12,5 cm 


4 7037 9.50 
Vorsignal mit stell- 
barem Zusatzflügel 


11.— 


Vorsignale ohne 
Zugbeeinflussung 


w 5004 + —.60 


Anschlußkabel für Mit- 
telleiter - 


7045 


Scheibe unbeweglich! 
Antrieb, Beleuchtung 
und Kabel wie 7098 - 
Lichtwedhsel von oran- 
ge/orange auf orange 
ornageigrün * Wird im 
Zusammenhang mit 
Hauptsignel 7040 ver- 
wendet » Breite 2,8 cm * 
Länge 6,5 cm Höhe 
7,3cm 


7.— 


Vorsignal mit stellbsrem 
Zusatzflügel und stellbarer 
Scheibe - 2 Doppelspulen +» 
Lichtwechsel entweder nach 
7038 oder 7037 - 3 blaue 
Kabel mit rotem, grünem 
und orange Querlochstek- 
ker - Stramzuführung durch 
geibes Kabel mit gelbem 
Querlochstekeor - Wird 
moist im Zusammenhang 
mit Hauptsignal 7041 ver- 
wendet - Breite 2,4 m 
Länge 6.5 cm - Höhe 7.3 cm 


7045 


Mittelleiter-Isolierung 
für 5 Isoliorungen 


Isolierzeichen 
zeichnung von Trennstellen 


länge 75 cm 


—.35 


zur 


Universal-Fernschalter zum Ein-, Aus- 
und Umschalten von Bahn- und Licht- 
strömen der Magustartikel Steue- 
rungsmöglichkeit über die Kontakt- 
gleisstüce, Stellpult oder über den 
zusätzlichen Handschalthebel - Die viel- 
seitigen Anwendungamöglichkeiten, zum 


Beispiel Ein- und Ausschalten von Beleuchtungen durch den 
Iohrenden Zug, Außerbetriebsetzung der Signal-Zugbeeinflussung 
in bestimmten Fahrtrichtungen, sind in der Gebrauchsanweisung 


und im Signelbuch beschrieben 


Kenn- 
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Einzelteile der Oberleitung 


Oberleitungsgarnitur für Signale, die nicht bei Turmmasten stoben, 
bestehend aus 2 Sienalmasten 7012, 2 Unterbrochorstücken 7022 und 
2 Stück 7014, passend zu sämtlichen Signalen mit Zugbseinflussung 


7007 
—50 
Kreuzungsstück für 5114, 5128, 5207, 5211, 


5126, 5016 
7015 —20 * 


Fahrdrahtstück Nockenstuc (für Steck 
verbindung), Länge 11,5 cm 


— 7014 —20 


Fuhrdrahtstück — Hoblstück (für Steckver- 
bindung). Länge 11,5 cm 


7023 —20 
N — T aA 
Ausgleichstiick mit Steckverbindung, Länge 
10 cm 


Die MARKLIN-Oberleitung 


យ 5676? mit Stromentnahme aus dan Punktkontakten der Gieisstücke bat Vor 
ក + MÄRKLIN-Oberleitung keinerlai Komplikationen ein. Es ist dos d é System, 
oe ole unabhängigen Zweizugbetrieb ermöglicht. 
Mast für PFahrleitung * Ur Signale 
4 Grundelement +» Hehe öhe 11 cm 


Ii cm 


J 


4 
Rrüd mit Ne 
lestigu ck + Höhe 
Anschlußmast für Stromzuführung ı cm 


mit 2 Kabeln und Oberloitungsze- 
brauchsanweisung - Höhn 1 cm 


7013 —.35 > 
—ů a nn = > — 
7020 Fahrdrahtstück mit Stockverbindung für gerade bogen 
—30 Strecken, besonders für Weichen. Länge 24 cm 
Fahrdrahtspanner 11 7022 a 
Anbringen an Stren- ei e: 
Tu '----- = 


und Turmmasten Unterbrecherstück — Nockenstück zum Un- 


terbrechon den Oborloitungsstromes (für 
Ste&verbindung), Länge 11,5 cm 


S 7018 —35 — 
— ក្រក 
nn a | 
tor gorade und gebogene Strecken, Länge 27 cm 


7019 —40 


យ —, — m SE 
aa nur für gerade Strecken, Linge 36 cm 
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elteile für 
Turmmast-Oberleitung 


A 


— aN 


è Konstruktion der Turmmasta ermöglicht Obərleitung selbst ouf 
Baħnhofsgeländo. Eine Querverbindung erfordert 2 Turmmasie, 
gen mit 2 Querverbindungen benötigen 3 Turmmoste, 3 Querver- 
Turmmaste. Einzelne außerhalb des Mastes vorbaiführende Gleis- 
n durch Ausleger 7025 on die Oberleitung angeschlossen werden 


figer Eindruck sowohl der Lèl- 
freler Strecke als ouch der Obar- 
des Bahnhofsgeländes, 


treue Dorstellung der Fahrdrähte 
Querverbindungen 


ste elastisch und gleichzeitig von 


tigkeit. Querverbindung, vernickelt, zum Einhängen in die Turmmaste - Dberspannt etwa 


Kontakwerbindung verhindert 14 4 Standardgleise - Spannweite 39 cm 
hend Spernungsabfall 


Montierberkeit. Jede beliebige 
ngslönge ist durch Verschieben 
itung ineinander erreichbar, ahne 
ng von Hilfsmitteln. 


Löngenausgleich durch Stock 
គ = A 
Fahrdrähte somohl für gebogene ckelt. 
'erbindung, vorni zum Einhängen in die 
gerade Gleisstracken. Fohrdraht- 88 Oborspannt etwa 3 Standnrdgleise - 
5 nur für den Ausbau gerader j Spannweite SS am 
ecken. —185 


7021 1.40 > ay pan ia 
E . drahtstücke gegenüber den Querverbindun- 
Turmmast aus Thormoplastik gen * Wird je Gleis und Querverbindung ein- 
mit abnehmbarer Kappe mal bonätigt - Gezeigte Größe 1:1 
Fuß 2,3x3,2 cm Hohe 16,8 cm 


Turmmast mit Bogenlampe 
siohe Seite 50 7025 30 
Ausleger Ein einzelnes, 
—.25 auderbalb des Turmmastes 


vorbeifuhrendes Gleis kann 
gsgarnitur, bestehend aus: 5 Schrauben, 5 Muttern, mit Ausleger 7025 an die 


gscheiben Im allgemeinen ist das übliche Fahrdraht- Oberieitung angeschlossen 
für den Aufbau der Oberleitung ausreichend * In sel- 
lea kommt es jedoch vor, daß die Verbindung zweier 
tstücke nur mit Schraube und Mutter hergestellt wer- 


werden 


Zubehör zur Fernbetätigung und Beleuchtung 


A 


ន 


7046 4.20 
Bogeniampe mit »> 


Bahnhofsleuchte - Verw coc- 7048 2.90 Gitiermast - Ver- 
bar für Bahnsteig, Babn- ! Bogenlampe - Höhe wendbar mit Ober- 
3- hofsvorplatz und als | 15,6 cm + Durch- leitung » Höhe 
Stellpalt mit Buchsen, dis den Anschluß von 4 Straßenbeleuchtung : Höhe messer des Fußes 20,5 cm - Fuß 
zweispuligen Magnetartikoln ermöglichen Durch 12,7 com Durchmesser des 2,9 cm * Glühlampe 2,3 x3.2 m 
die Anordnung der Stellkoöðpfə ist die Stellung Fußes 2,7 cm » Glühlunpe - Kabel mit Metall- Glühlampe + Kabel 
der Magnotartikel auch am Stellpult ersichtlich - Kabel mit Metallstecke:n steckern mit Metallstackern 
Länge 8 cm + Breite 4 cm 
.. 33 m 
genen 
Stecker — — am BE 
7121 = braun 
4.25 7122 » gelb 7080 Kabel: Einadrig MitjeiSteker —,55 
7123 = grün + Gr . 
Schaltpult zum Bin- und Ausschalten von vier ver- 7124 — orange =10 mam an 
schiedenen Bahn- oder Licditstromkreisen durdh 7125 - rot 7090 Kabel Einadrig Mitjeißteker —,65 
Stellknöpfe * Lange 8 cm Breite 4 cm 7127 = grau und 1 Muffe Grau - Länge 2 m 
7100 Kabel- Einadrig - 10 m - Grau 1.— 
Stecker 7101 Kabel Einadrig 10 m - Blau 1.— 
mit Querloch — 7102 Kabel Einadrig - 10 m - Braun 1.— 
7131 — braun 7103 Kabel : Einadrig - 10 m - Gelb 1.— 
7182 = gelb 7105 Kabel Einadrig - 10 m + Rot 1.— 
7133 - grün — 
7134 = orange Š 
7185 = rot 
7137 = grau 
7210 4.25 Die gebräuchlichsten Farben des 
Schaltpult zum Verteilen eines Bahn- oder Licht ក =-------- MÄRKLIN-Schaltsystoms: 
stromes auf vier verschiedene Leitungen durch — 
Stellknöpfe Lange 8 cm - Breite 4 cm 7111 — braun Rot = Fahrstromanschluß (Trans 
7112 — gelb = formator zur Mittslechlena bzw 
7113 — grün 10 Oberleitung 
71106 =» orange 
7115 + t 
7117 = grau Gelb — Licht- und Magnstartikal 
— 
N.. IN 22 7181 15 — Araun — Masse vom Gleiskörper., 
7 « — Zwischeastecker-Doppelstecker *. Roleuchtungssockel oder Stellpult 
Lk Zwischenstüc bei Verbindung zum Transformator 
7209 —50 zwoior Muffen bzw. Buchsen 


Vortellerplatte > Mit 11 einpoligen An- 


Blau Masserükführung vom 
schlüssen > Größe 5x2 cm —. 50 
7149 * Magnetartikel zum Stellpult oder 
ara ur u Kontaktsdhlene [mit grünen, roten 
wisch n = d orange Steckern 
Verbindungsmöglichkeit zweier * u. 
Stecker 
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Druckschrift »Die MÄRKLIN-Bahn Ho und Ihr 1.50 

großes Vorbild», ein Handbuch für die Freunde Aufgleisungsgerät zum er- 
der MÄRKLIN:-Bohn Format2ı x 13,8 cm Aus leichterten Aufsetzen von 
lem ងន: Anregungen für Cleisanlagen mit Fahrzeugen mit Drehge 
Landschaftsbau; die MAÄRKLIN-Lokamntivren Länge g en 


stellen 
Wagen und ihre großen Vorbilder; Signale, Höhe 2 
Vorschriften des Großbetriebes: Eisonbahnbn 
trieb; elektrische Schaltungen u. a. für den 


Mehrzugbetrieb und vieles andere — — 2 
1 ? 1 G »10181091 Dürsienpaar lür fast alle Lokomativon Spur HO 


5 578 9 60 035 —.40 


9 011? 2 21222324 


Rürstenpant für 3015 und 3025 


3>, > 
2 ” 2, 2 2 
2. 2. 7 
Bd 7195 7001 
— 150 | —.30 


Nummeornschildgarnitur - Zum Kennzoichnon j v 
von Wolchen hesichend 


aus 12 Füßen, in deren Schlitze die bei- 


Signalen usw 
lh zur Kontrolle der 
gogsbonen Nummern [1 bis 24) eingesteckt lungen 


werden 


A War denkt schem en so etwas? — Die Diessllokomotioe V 200 an dar Tankstelle 


Kupplungslohre aus vernickeltom Stahl 
Fahrzougkupp- 


Einige beliebte Gleisfiguren 
der Spur HO 


MARKLIN 


er) 


Große 148 x 76 cm 
Gleisstücke 11 x 3100, 1 x 5103, 4 x 5108 


Oval mit Auswelchgleis 


Größe 148 x 85 cm 
Gleisstücke 11 x 5100, 3 x 58109, 10 x 5105, 1x 5105, 
1 Paar Welchen 5121 


Größe 272 x 92 cm 
Gleitstücke 12x 5100, 25x 5106, 1x 5111, 12x 5200, 
2 Paar Weichen 5202 


Zweigleisiges Oval mit doppelter Kehrschleite 
Größe 300 x 82 cm 
Gleisstiicke 13x 5100, 1x 5101, 1x 5102, 51x 8108. 
* 5107, 3x 5108, 1x 5109, 1x 5110, 1x5111, 1x 5114, 
1 Paar Weichen 5117, 12x 5200, 1 Paar Weichen 5202, 
1x8205, 2x 53207, 3x 5208 
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Die elektrische Zugbeleuchtung 


e Stromzuführung für die Wagen: 
beleuchtung 7077 und die Schluß- 

laterne 7070 bei Verwendung des 

Personenwagens 4000 und zwe 


7 vors -.60 
2+ = 2 
7 * 
re — Tan | 
7077 1- — — te u S 
7078 0 Wagenbeleuchtung \ 
Stromzuführung zur Wagen- tur alle D-Zug- 7074 1.40 
belsuchtung 7077 Wagen, mit An- Innenbeleuchtung für Perso 7079 1.50 
schlußbuchse für weitere Be- NEnWagen 4002, 4003. 4004 und Schlußlsterne mit Glühlampe Auf Puf- 
lauchtungen » Glühlampe 4003 mit Anschlußbuchse für jer aufstekbar (nicht für die D-Zug- 


Schaltschieberfedern weilere Belnuchtungen Wagen, Seiten 30 und 31) Zum Anschluß 


worden 7074. 7075, 7076 oder 7077 benötigt 


7194 -.15 «4 Anweisung für Montage ist den 
Pakung mit 5 Federn für Fahrt- Gebrouchsanneilsungen der Loko- > Ho-Haftreifen 
rihtungsschalter motiven zu entnehmen Ersatzhaftreifen für die MÄRKLIN-Lokomotiven Ha neuer 


Ausführung 


Nr für Lokomotiven 
7152 3005, 3948 — 05 
7153 3001. 3002, 3003, 3011, 3012, 2013, 3014, 3015, 3016 —.05 
3019, 3027, 3090, 2024, 3035, 3030, 3097, 3030, 397 
Aa 7154 3000, 3021, 3029, 3091, 3032, 3060, 3062, 3064, 3055, —.05 
ខេ“ 3069, 3921 
— គឺ. i 
YE 1117 * Be Ersatzschleifer 
* å - - ទី N? 
Í 7173 passend zu Lokomotiven 3000, 3001, 3005, 3005, —,35 
11, 3012. 3013, 3014, 3090. 3091, 9032 
7174 passend zu Lokomotiven 3004, 3015, 3023, 3024, —,35 
3026. 3048 
7175 passend zu Lokomotiven 1015. 3027 —.50 
7183 passend zu Lokomotiven 3021, 3921 — 50 
7185 pwssend zu Lokomotiven 3029, 3034, 3035, 3036. —,35 


1037, 3038, 3060, J067, 3084, 3055, 3069, 3937 


52 ÀA Durch die MARKLIN-Baleuchtung (siehe auch Seite 50) wird eine diesem 
Bild des Großbetriobes sehr nahekommende Wirkung arreicht. 


Lokomotivschuppen Ferngesteuerte Drehscheibe 


7028 39.— 
Lokomotivschuppen für 3 Gleise mit Oberlichtaufsätzen, Drehsceiben-Garnitur, bestehend aus Drehscheibe mit 36 cm Außendurchmesser 
Rauchabzügen und 3 automatisch schlieDenden Toren für Rochts- und Linkslauf mit Fernsteuerung, Umschalter und Kabel * Geländer- 
Farbig lackiert (Gleisstüke nicht inbegriffen) - Größe bewehrte Drehbühne mit Motorenhaus » Automatische Abschaltung aller Abstell- 
46x37 cm + Höhe 13,5 cm zesse, die nicht mit dem Gleis der Drehbühne in Kontakt stehen 


Diosos Bild veranschau- 
licht die harmanische 
Vereinigung von2Loko- 
motioschuppen und der 
Drohscheibe in getreuer 
Wiedergabe des Vor- 
bides 


MARKLIN 


0201, 0202 oder 0203 3.— 
Elsenbahnfiguren Liofarbar in dral verschiedenen Ausführungen 
0201 und 0202 = Reisende und Behnpersonal, 0203 = Strockennrbal- 
ter + Karton mit je 10 Stück Höhe der Figuren 22 mm 


Interessantes Zubehör 


Dieser Drehkron marht os möglich, auch 
die Abstellgleise in den Mittelpunkt 
des Spinlas zu zirhen und nach dem 
Arngiermanöser Wagen zu beladen 
bzw, zu entladen. Rs ist hierbei der 
Phontasio des Spielanden in jedor 
Weise Roum gegeben, so kann die 
Umiodung z. B. vom Waggon zu einem 
Lostauto oder Frachtkahn stattfinden 
Eine gonte Welt betriobsamor Co- 
schäftigkeit Öffnet sich hier dam Modell- 
freund, der jetzt in der Lage fst, im 
Verbindung mit einer Entkupplungs- 
anlage einen Rangterbahnkhof nach dem 
Vorbild des Großbntriobes zu entmickeln 
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7190 7191 2.75 
Preilbocrk + Puflarbohle aus Zinkdruckguß Prellbock mit beleuchtetem Gleis 
Länge 7 cm sperrsignal - Pufferbohle aus Zink 
druckguß - Länge 7 cm 
= 
7000 — 7073 
1— 1.— 
Krampen, Boute) mit 50 Stück Beleuchtungssocel mit Glühlampe 
Zur Befestigung von Kabeln und Kabel, für Rahnkof, Güter- 
auf Holzunterlagen schuppen usw 


à i Nen 
7171 2.30 


Packung mit 50 Schalidëmmleisten und o Stock Senkhalz 
schrauben 1,7 x 15 DIN 97. Sofern sich ein Eisen ahn- 
Fround oinen besonders leise laufenden Zug wünscht 
empfehlen wir diese Schalldämmleisten zur Geräusch 
dämpfung und Festlegung der Gleisstüce 

Wie Lautstärkemessungen ergaben, worden die Fahr- 
geräusche eines Zuges mit Schalldümmieisten gegenüber 
der üblichen Betestigungsart der Gleise auf einer Sperr 
holzplatte nur halb so laut empfunden 

verwendbar für alle Gleisstüce, Weichen und Kreuzungen 
Die Montage der Oberleitung ist möglich. Die Maste wer- 
den nicht festgeschraubt 


7051 Ferngestourrter Drohkran mit Hebemagnet - Je 1 Motor zum Drehen 
82.— Bes Auslogors sowie zum Hoben und Senken der Last : Lasthaken und 


MARKLIN 


Hiabemagnot, dor von der Ferne aus das Umladen von eisernen Gegen- 
Bänden gostnttot Ausleger von Hand in der Höhe verstellbar De- 
ung im Kranhaus - Fırbig lackiert : Höhe 26 cm - Sockel 9x9 cm 

1SN- und Schaltpult - 


Preis ohne Wagen und Gleis 


Bahnübergänge mit selbsttätigen Schränken 


7054 9.50 
Mechanisch betätigter Bahnübergang für 
eingleisige Strecke mit Gieisstück in 
Punktkoniaktausführeng ' Mit Wipprah 
men, der von den Rädern nledergedrükt 
wird und dadurch die Schranken schließt » 
Wärterhaus mit Geländer, Warnkreuz 
mit roter Glühbirme, die uufleuchtet 
wenn die Schranken geschlossen sind 
Die Gloisstüclängr des Dahnüberganges 
entspricht der Länge eines Gleisstüces 
3106 [siehe Seite #0) Sockel 12x16 cm 


Bahnübergang 7102 
ergänzt durd: 7193 


Der Debnübergang 7192 kann mit der Zusatrgarultut zum auch für 
mehrgleisigen Betrieb eingeñchtoet werden. Die automatische 
Funktion bleibt auch in diesem Falin erhalten 


7192 22.50 

Vollautomatischer Bahnübergang mit Gleisstücen - Die Garnitur 
besteht aus zwei elekirommgnetisch betätigten Schranken mil 
Wärterhäuschen {mit Vorrichtung zum Anbringen von Innen- 
beleucdttung]) Warnkrenzen sowie einem Satz Kontaktgleisstücken 
(2 geraden Gleisstüdlängen). 

Der Dbergang wied vollastomatisch betätigt. Die Schranken 
schlieben shon daan, wenn ein Zug die Kontaktgleisstücke vor 
dem Bahnübergang berührt. Hat der Zug die letzte Kontaktschtene 
verlassen. sa heben sich die Schranken selbsttätig 


7193 6.50 

Zusalzgarmmitur zum vollautomatischen Bahnübergang 71% 

für jedes weitere Parallolgleis - Bestehend aus einem Satz 

Kontakizleisstüdken und Zwischenstüc 7100. das in den 

Zwischenraum der boiden Gleise eingesetzt wird 

5115 Kontaktgleisstück, gerade 1.10 — 

5116 Koniskıgleisstück, gelogen 1.25 MARKLIN 
Diese Gieisstücke dienun zur Verlängerung der Kontakt 

strecke des Bahnüherganges 7152 
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können 
ahrten in 
ung und 
werden. 
ile auf 

Pfeiler 
d 7065 ge- 
in jeder 
obgestuft, 
Als wir- 
ent ver 
Unterlex- 


Mit វយ 
ក 36 cm 
2 Ober 
Bogenhöhe 


7161 
ke : Gran 
mit 


nge 


Punktkontukten 
Schlitze 


Modellgetreuer Brückenbau 


Rampenstüce, In Verbindung mit Bräckenplellerm, 
zebogenen Auf- 
Festmontiertes Gleis mit 


zum Aufbau von geraden und 


fahrtsrampen geeignet 


Punktkontakten und Schlitzen für Oberleitungs 
maste 7011. 
7162 2. 
Gitterbrüke, audi einzeln 
vəarwendbar, zum Anschluß 


an Rogenbrücke 7109 als Vor- 
Nutbrücke Festmontiertes (Gleis mit Punkt- 
Kontakten von 16 em Lingo schlie Tür Ober 
eilungsmast 7011 Höhe 4,5 cm 


Grau 


2.25 


Fuatmon- 


für 


mast 7011 Hohe 2.0 cm 


7167 
mpenstück 


eis dor 


West) 


Festmontiertes Gleis 
atakten von 


a 7165 2.25 
Gerades kampenstück - Grau 
Festmontlertes Gleis mit 
Punktkontakten von id cm 
Länge 


2.25 
Grau 
Standard- 


18,8 cm 


Die Gleisstücke der Brückenteile und Rampen- 
stücke sind mit Punktkontakten ausgestattet. 


MARKLIN 


7064 -- .% 
Pfeiler von 30 mm Höhs Aus 
Thermoplastik 


Pfeiler von 5 mm Höhe - Beson- 
ders geeignet zum Anlegen von 
Auffahrtserampen mit 6 mm Stei- 
gung von Pfeiler zu Pfeiler Aus 
Thermoplastik 


7066 —45 
Unterlegplatte, als Fundament zu 
benutzen » Grün Hebe 3 mm * 
Aus Thermoplastik 


Miniaturautos aus r 


= 8025 2.50 
Mercedes 198 SL : Zweilarbig - 4,8 cm 
8030 2.50 
Krankentransportwagen Elfenbeinfarbig 
Länge 9 cm 


8004 1.80 


Porsche : Länge 4.3 cm 


u 8024 2.20 
Polizeistreifenwagen - Mehrfarbig - Länge 8.5 cm 


Karmann Ghis - Einfarbig - Länge 8,5 cm 


à 8022 1.80 
BMW 507 Touring Sport Einfarbig Lange 93 cm 


8019 1.90 
Mercedes 300 SL - Länge 9,4 cm 


a 8018 1.80 
Ford Taunus 15 M - Länge 8,7 cm 


Du) មករ 


4 8007 2.80 


Volkswagen-Lieferwagen mit Aufschrift GASOLIN 
Mehrfarbig - Länge d cm 


4 8014 2.40 
Volkswagen-Kleinomnibus - Zwolfarbig Länge 9 cm 


Volkswagen-Lieferwagen Zweifarbig Liinge d cm 


$149 —35 
Gummireilen - 13 mm h + 10stückweisn verpackt 
Passend zu den Ministursutos #018, 5025, #027, 0024 


8150 —,35 

Gummireilen - 14 mm © + i10stückweise verpackt - 
Passend zu den Miżiaturautos 8004, 8005, 8007, 5004, 
014, 6015, 8019, 8020, 521. 5022, 5024, 5025, 5050 


8151 —.35 
Gummireifen - 15,5 mm © + 10stückweise verpackt 
Passend zu den Miniaturautos 8011, 8016 


8152 --.35 

Gunmireilen 1d um : 10stückweise verpackt 
Passend zu den Miniatureutos 8000, 8009, 8017, 8017, 
“023, 80391, 5032, 6034, 6095, 6097 
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Modellgerreue Nachbildung dar Vorbilder Gummiboreitung 


Verschiedanfarbig» Ausführungen Verkleinerungsmaßstal 


— 


ៗ Autobagger Modell der T 
0035 Fuchs 3m Mit schwenkbarem 


Miniaturzaufos aus Zinkdruckguß 


Krupp-Lastwagen - Moderner Pro ',» Anhänger, farblich passend zu 
Eingosetzin Fenster Länge 12 ce. Krupp-Lasiwagen BO34 Lange 11 cm 


v 8037 2.- 


Nen 


des Cots geöffnet werden » Li 
11,5 cm 


Tempo-Hochlader 


8031 5.50 
nan drob- 
Bars Kranhaus und 
Bewenlichom Ausleger 

en hob- und 
durch Hand- 
lange 18.5 cm 


8032 6.20 4 
Treibstofl-Tankwagen - t-adısig Zwelteilige zerlegbare Ausführung 
Modems Form Große Kurvengängigkeit - Länge 18 cm 


T 


elana 
- u. 


— 
Fi 


sms 2.— 
Börgward-Isabella - Einfarbig 
Bönge 9.5 cm 


8027 2.30 & Bu2R 1.75 4 s 

Fard Taunus 17 M Ford Taunus 17 M Einlarbig — 8029 3.20 

Mehrfarbig Länge 9.1 cm Ackerschlepper mit Fahre 

Lange 0,1 cm — Eur Sorgfältige Wiede 
` ម za gube aller Binzelbeites 


0 4 2.20 
Barg ward-Isabella 
Wkilarbig - 
Dae 0,85 «m 


< 8023 4.20 


8016 2,10 
BMW %1 Länge 10,5 cm 15.9 cm 
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ypt 


Ge 


6.60 häuse und beweglichem Ausleger 
Haggerlöffel, durch Handkurbel heb 
und senkbar, kann zur Entleerung 


ngi 


Neu 


à 3012 2.— 
Anhänger, farblich passend 
- 8009 3 BE Krupp-Lustwagen 8009 + 8017 5.75 
krupp- Lastwagen Lange 18 cm ៥ កន 11 cam Phoenix-Kastenwagen Mehrfarbig - Länge 14 cn 


p 
r- 


Spezialbereilung Länge 
‚em 


Feuerwehranto mit dreb- und 
auszichbarer Leiter Länge 


MARKLIN-Metallbaukasten 


und seine Vorzüge T 


è Der MAÄRKLIN-Metallbuukosten ist oin 


hochwertiger Markenartikel. Die MARKLIN- 
sind in 6 Grund- und 
6 Ergänzungsgrößen erhältlich. 


Die MÄRKLIN-Ergänzungskaston ermög 
lichen die Erweiterung jedes MARKUN- 
Grundkastens in die nächstfolgande Kasten- 


größe. 


In jedem Grundkasten befindet sich nebon/, 


einem reichhaltigen Sortiment von Kon- 
struktionsteilen ein illustriertes Anleitungs- 
buch mit wielen interessanten Beispielen 


Schon mit dam kleinsten Kasten lossen 
sich piele lehrreiche Modelle bauen. 


Die Einzelteile sind aus bestem Material 
gefertigt und farbig lackiert. 


Die Zahnräder — mit Ausnahme des Uni- 
versalzahnrodes — haben gelräste Zähne 
und gedrehte Neben un Stello der sonst 
oft üblichen gestanzten und genieteten 
Blechteile. 


Farbige Verkleidungsplatten geben den 
Modellen ein buntes und mirklichkeits- 
nahes Aussehen. Ein besonderer Vorteil 
ist, daß die Vorkleidungsplatten remt- 
minklig abgebogen und die Bienefaltun 
mieder geglättet warden können. 


Elektroteile — win Kollektor. Magnetspuie, 
Kabel usm. — sind ab Kasten 1013 im Sorti 
ment enthalten. Es ist somit möglich, einen 
Einblick in die Grundgesetze der Elektrizisat 
zu erhalten. Dus reichhaltige Sortiment der 
Einzelteile kann durch Speziolteile ormei- 
tert worden, die in den MÄRKLIN-Spiel- 
warengeschäften erhältlich sind 


Durch das Spiel mit dem MAÄRKLIN-Motall- 
baukasten worden schon in frühen Jugend- 
Jahren technische und schöpferische Tolente 
erkannt und entwickelt. 


MARKLIN ist ein Begriff für Qualitäts 
arbeit. Es ist deshalb nicht gleichgültig 
mos den Kindern in die Hände gegeben 
wird. Exakı gearbeiteies Spielzeug erziaht 
zu genauer Arbeit fürs Leben 


1010 


Grundkasten 1009 8.50 4 
Inhalt 125 Konstrukllonsteile, dazu 10 Befestigungsklammars, ins 
gesamt 115 Teile Kastengrößle 38,6 x 25,8x2,4 cm Gewicht 0,870 kg - 
Durch Ergänzungskasten 1020 zu erweitern auf Geundkusten imo 


Grundkasten 1010 12.75 
Inhalt 1% Konstruktionstelle, d 
10 Befestigungsklammern, 
gesamt 176 Teile Kasten 
to. C x 0.6 x 2,4 cm +» Gewicht 1,150 
Durch Ergänzungskasten 1030 zu 
weitern auf Grundkaston 1011 


Der Umgang mit dem MARKI 
Motallboukasten verlangt eine ex: 
te Arbeitsweise. Er erzieht 30 
zur oerantwortungsoollen A 
des reifen Menschen. 


MARKLIN 
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MARKLIN-Metallbaukasten 


Grundkasten 1011 19.50 
inhalt 232 Konstruktionsteile, dazu 10 Bofestigungsklammern. Insensamt 
242 Teile Kustengröße 52x 35x 3 cm - Gewicht 3,750 kg - Einer der beliebtesten 
Grundkasten - Mit den Konstruktionsteilen dieses Kastens köunen bereits 
Modelle aus allen Gebieten der Technik gebaut werden Das illustrierte 
Anleitungsbuch bietet hierzu eine reiche Auswahl Durch Brganzungskasten 
1091 zu erweitern aul Grundkasten 1012 


Grundkasten 1012 38.— 

inhalt 385 Konstruktionsteile, dazu 10 Befostigungs- 
Klammern. insgesamt 396 Teile - Kastengröße 
32x35x3.6cm - Gewicht 2.6 kg - Mit Kasten 1012 
erweitert sich Fülle und Naturtreus der Modelle 
wesentlich 80 ist យ jetzt möglich, neben vielen 
anderen Modellen z. B. folgende zu bauen: Diesel- 
lokomotive, Straßenbahn mit Oberleitungsmontage- 
wagen, Lastwagen, Schlepper. Ishrbire Drehkrann 
bis zum Turmdrohkran und Windmühlen Auch 
Modelle wie Flächenschleifmaschine, Schnellbohr- 
maschine, Poendel- und Gattersäge bieten keine 
Schwierigkeiten Durch Erglinzungskasten 1092 zu 
erweitern auf Grundkasten 1013 


Grundkasten 1013 65.— 

Inhalt 158 Kanstruktionsteile, dazu 140 Delesti- p 
eungsklammern, insgesamt 89 Teile Knstengröße 
52x393.5x6.5 cm * Gewicht 6 kg Von Kasten 1013 

ab sind auch oloktrische Telle beigefügt, aus donen 
sich betrinbsfühlge Motoren herstellen lassen. Ein 
einer elektrischer Lehrgangs führt hierbei in 
das Wesen der Elektrizität und ihre Grundgesetze 
ein Durch Ergänzungskasten 1099 zu erweitern 
auf Grundkasten 1014 


Grundkasten 1014 9—- 

Inhalt 953 Konstruktionsteile, dazu 205 Befesti- 
gungsklammern, insgesamt 1158 Telle - Kasten- 
rohe 61,5 x 41,5x 6,5 cm “ Gewicht 8.250 kg 
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Anzahl der Konstruktionsteile 
der MÄRKLIN-Metallbaukasten 


) 


Anzahl d.Teile 
kasten ıhne | mit 
Nr Belestigungskl 


1009 | 225 135 
1010 165 176 


Grund- 


1011 232 242 
1612 356 316 
1013 = èm 
14 ws) 115A 
Erganz Anzahl d. Teile 
kasten ohne | mil 

Nr Rofestigungskl 
1n2% 42 42 
1030 67 87 
1091 154 184 
1032 273 * 
1033 235 346 
134 1086 1170 


Ergänzungskasten 


Die Erweiterung der Grandkosten zum nüchsthöheren erfolgt durch ស 
gänzungskasten, deren Inhalt zusammen mi: den vorhergehenden Kosten 
den neuen Grundkasien bilden. Besitzt mon z. D. Grundkasten 1009 und 
möchte ihn auf den Inhalt von Grundkasten 1010 bringen, so jst Ergan 


zungskasten 1029 erforderlich. 


Zusammengelaßt 


Ergänzungskasten 1029 verwandel: 1009 in Baukasten 1010 
Ergänzungskasten 1030 verwandelt 1010 in Baukasten 1011 
Eraänzungskasten 1031 verwandelt 1614 in Baukasten 1012 
Eryänzungskasten 1032 verwandelt 1012 in Daukasten 1013 
Ergänzungskasten 1033 verwandei: 148 in Haukasten 1014 


Außer durch die vorstehend ge- 


jedor MARKLIN-Motallbaukasten 
durch einzelne Teile, deren Stück- 
zahl für den geplanten Bau nicht 
ausreicht, oder durch Spezialteile, 
die in dem Kasten nicht enthalten 
sind, ormeitert werden. Eine Son- 
derliste über diese Teile bzw 
diese selbst sind in jedom ein- 
schlägigen Spielwarengeschöft ar- 
häldich, das MAÄRKLIN-Artikel 
führt. 


1034 95.— 


Ergänrungskaston 1034 
arweilert den Grundkasten 
1014 noch um eine Stufe 


5.50 
8.50 
18 
30.— 
32.— 


1034 


> 


Betriebsmotor Elektromotor 
für Modelle 
aus Metallbaukasten 


Für jeden Jungen bedeutet es eine große 
Freude, die im Vorlagenheft dargebotenen 
Modelle eines nach dem anderen richtig 
zusammengebaut zu haben. Wie groß ist 
jedoch erst der Jubel, wenn die Modelle 
durch den Elektromotorangetrieben werden. 


1071 16.— 
Elektromotor ' Umschaltbar für Rechts- bzw. Linkslauf Leerlauf- 
drehzahl etwa 1560 U/min * Für 16-Volt-Betrieb, daher an jeden 
MÄHKLIN-Eisenbahntransformator anzuschließen - Zubehär: Zwei 
Kabel 7050 - Höhe 6,5 cm - Breite 5 cm Tiefe s m - Gewicht 200 g 
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